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Loge der
Bedienelemente



Bedienelemente (siehe Abb'l

I Loutstörke (VOLUME)

2 K longwooge (TONE)

3 Bo lonce

4 Söolter {ür Mono und Stereo

5 Bosisbreite/Lösdrfrequenzwechsel (WIDE/ A0

6 Bondsorten u msch qlter

7 Bo nd so rte n u m scho lte r

6 Zählwerk mit Null ioste (COUNTER)

9 Nulltqste (o-sET)

16 Fe lds törkeonze ige  ou f  dem Sko lenze iger  (LED)

11 Te lcskopontennen

12 Stereoonzeige

13 Senderwoh l

14 CoNTROL 220 V

15 Anze ige  PF

16 Wellenbereichsscholter (FM, SW' MW, LW)

17 Mikrofon reöts

18 PF 1 (rostend) Bereits.hoftstoste

19 PF 2  (n ich t ros tend)  in  Verb indung

mit PF 1 - Funktionstoste

ohne PF 1 - Botteriekontrolle

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

Pouse

Vorlouf (FF)

Wiedergobe (PLAY)

Rücklouf (REWIND)

Au{nohme (RECORD)

Stopp/Offnen des Kossetten{oches (STOP/EJECT)

Mikro fon  l inks

Ein -/Au s-Scho lter (POWER ON/OFF)

Buchse Kopfhörer

Uberspielbuchse TA/TB

Scholter für MIKRO, TA/TB, RADIO, TAPE

LED-Kette (ON/LEVEL/BATT-CONTROL)

Netzbuchse (on der Rü&seite)

Botteriefochded<el (on der Unterseite)



Allgemeine Hinweise

a Beochten Sie vor Inbetr iebnohme lhres Rodiorecorders die
genonn ten  Bed ienungsh inwe i se  und  Goron t i ebed ingungen .
Achlung! Bevorzugte Gebrouchsloge - stehend.

a Dos Geröt ist vor intensiver und direkter Wörme bzw. Son-
neneinstrohlung, vor Feuchtigkeit und Stoubeinwirkung so-
wie vor Költe zu schützen. Bei Temperoturwechsel von kol-
t en  i n  wo rme  Röume i s t  dos  Gerö t  co .  30  m in  zu  okk l imo -
t i s i e ren .

I Uberueugen Sie sich sofort noch Erwerb neuer lvlognet-
bondkossetten von ihrer einwondfreien Funktion, denn de-
fekte Kossetten können innerholb der Gorontiefr ist in der
Verkoufsstel le reklomiert werden.

a Auch Kossetten sind vor Stoubeinwirkung, Felchtigkeit so-
wie Wörme und Sonneneinstrohlung zu schützen. Beson-
dere Vorsicht ist vor storken mognetischen Feldern, wie sie
z. B. on Fernsehgeröten und on Loutsprechern ouftreten
können, geboten.

a Verbrouchte Botterien sind soFort ous dem Geröt zu ent-
fernen, do durch ousloufende Botterien die Kontokte im
Geröt zerstört werden,

Eine Entfernung der Botterien ist ebenfol ls notwendig,
wenn sie lhr Geröt über einen löngeren Zeitroum nicht
betreiben, oder löngere Zeit über Netzbetr ieb spielen
lossen

O Es hondelt sich um keinen Fehler im Geröt, wenn durch
dos hochempfindl iche interne Kondensotormikrofon bei
storken Pegelschwonkungen Fremdgeröusche mit oufge-
zeichnet werden. Dies ist technisch bedingt.

O Zu storke Fremdfelder (2. B. in der Nöhe von Großsen-
dern) können ebenfol ls zur BeeintröchtigLrng des Rund-
funk- und Tonbondbetr iebes führen und bedeutet keinen
Gerötefehler.

a lhr Geröt besitzt eine optische Anzeige (rote LED) ,,CON-
TROL", wenn Sie es mit Netzbetr ieb betreiben. Scholten
5ie in diesem Betr iebszustond dos Geröi ous, leuchiet
diese LED, do der eingeboute Netztrofo weiterhin in Be-
tr ieb bleibt.  Die dobei entstehende Stromoufnohme ist un-
erheblich. Bei löngerem Nichtbenutzen lhres Gerötes zie-
hen Sie bit te den Netzstecker oLrs der Steckdose.

I  Um d ie  Mög l i chke i i  de r  hohen  Wiede rgobequo l i t ö t  und
des Bedienkomforts des modernen Gerötes vol l  zu nutzen,
ist die Verwendung entsprechender Mognetbondkossetten
zu empfehlen. Aus der Produktion der DDR ist dos vot
ol lem die quol i tot iv hochwert ige K 60-Chromdioxidkossette.

Zubehör

O Netzschnur

O Bed ienungsonleitLrng mit Geso mtstrom lo ufplo n

O  Goron t i eu rkunde



Wortung und Pflege

l  V e r w e n d e n  5 i e  7 u r  d , ß e , r e ' 1  R e ; n ' 9 u n g  l n r e s  C e r ö t c s  k e i r r e
-  

L ö s u n q s m i t t e l  o d e r  F l e c k e n e _ t ' e  n e ' ,  d o  s o n s t  K u n s t s t o i l -

te i le 6eschödigt  werden

a Um eine . .s tets.  hohe Wiedergobequo- l i töt  lhres Oeröres
-  

s i c h e r z u s t e l l e n ,  i s t  e s  n o t w e n d i g ,  d e n  T o n k o p f ,  d e n  L ö s c l r -

t o o i ,  a l "  O r . . i o n d r u c k r o l l e  u n d  d i e  T o n w e l l e  i n  r e g e l -

m ö ß i o e n  A b s t ö n d e n  v o n  c o  3 0  b i s  5 0  S i u n d e n  K o s s e t t e n -

hetr ie-b zu re in iqen,  vor o l lem wenn s ich Stoub oder röt l :ch

brou nes Oxid o-ngesommelt  hoben

Wenn diese Tei le n icht  gerein igt  werden, s ind schlechte Klong-

q u o l i t ö t ,  v e r z e r r t e  A u f n o h m e n '  s c h l e c h t e  W i e d e r g o b e  d e r  L o -

Ä " n  i i " o " " n r " "  u n d  u n r e g e l ' n ö ß i g e  B o n d g e s c h ! ^ / i n d r g k e i t
( L e i e r n ,  l ä u l e n )  d i e  F o l 9 e .  D i e s e  R e i n i g u n g  k ö r n e n  5 i e ,  n r t

H i l f e  e i n e s  h o n d e l s ü b l i c h e n  M o g n ' t k o p t s e r v i c e s l o b e s w r e  l o L l t

s e l b s t  d u r c h f ü h r e n :

O Dls Kosset tenfoch is t  durch die STOP/EIECT-TosIe zu ö{ t -

O  D e n  F i l z -  d e s  . l v l o g n e t k o p f s e r v i . e s t o b e s  
m i l  S o i r i t u s  o d e l

-  
r e i n e m  A l k o h o l  b e { e u c h t e n  u n d  d i e  B o n d l o u f { l ö c h e n  b e i -

d e r  K ö p f e  v o r s i c h t i g  d o m i i  o b r e i b e n ,  b i s  o l l e  S p u r e n  v o n

Schnlutz und Oxid entfernt sind. Ebenso ist die Ober{löche
de r  Gummiond ruck ro l l e  und  d ie  de r  Tonwe l l e  zu  re i n i gen
Ach ien  s i e  h i e rbe i  unbed ing i  do rou f ,  doß  ke in  Re in igungs -
m i t i e l  i n  d i eLoge rde r  Tonwe l l en  und  Gummiond ruck ro l l e
e ind r i ng t .

O  Vo r  de r  e rneu ien  I nbe t r i ebnohme des  Oerö tes  so l l t en  S ie
co .  10  M inL r ten  wo r ten

Stromversorgung
Botteriebetr ieb
1. Offnen Sie dos Botteriefoch (33)

2. Setzen Sie sechs Bobyzellen R 14 (9 V) in dos Botteriefoch
e in ,  wobe i  s i e  unbed ing t  d i e  ongegebenen  Po lo r i t ö t smor -
k re rungen  (  !  und  - )  beoc l r t e r  mÜsse^

3. Schl ießen Sie nqch dem Einsetzen der Botierien dos Bot-
ieriefoch.

4 .  Be tö i i gen  S ie  den  E in - /Ausscho l t e r  ( 271  om Gerö t '

Netzbetr ieb
Bei Netzbetr i- .b ist dos Netzkobel mit der Netzbuchse (32) zu
ve rb inden .  Dodu rch  w i rd  ou tomo i i sch  ou f  Ne i zbe t r i eb  umge-

DER BATTEßIEN



Einzelheiten über die LED-Anzeiqe -
oN/LEVEL/BATT.-CONTROL
Es  honde i t  s i ch  um e ;ne  Anze lge  1ü r  3  Kon t ro l l f unk t l onen

ON.Anze ige
D ie  e rs te  D iode  de r  LED-Ke t te  ( r o t )  ze ig t  l hnen  rn i t  ve rm ln -
derter Leuchtkroft d e Beir iebsbereitschoft des Gerötes on.

LEVEL'Anreige
Be i  den  Gerc i t e fu  nk t i onen  Rod iobe t r i eb
leuch te t  d i ese  LED 'Ke t te  (1  x  ro t ,  5  x  g rün )
N  F 'Pege l s .

Botter iesponnungsonreige
D r ü c k e n  S i e  d i e  T o s t e , , P F  2 "  ( l 9 l  n i e d e r .  L e u c h t e n  o l l e  L E D ' s
s o  w l r d  e i n e  n o r m o l e  B o t t e r i e s p o n n u n g  o n g e z e i g i .

Leuchtet  d le rechte LED jedoch nur schwo.h oder gor n cht ,  so
s i n d  d i e  B o t i e f i e n  v e r b r o u c h t  u n d  s o l l t e n  d o h e r  s o  s c h n e l l
w i e  m ö q l i c h  o u s g e w e c h s e l t  w e r d e n ,  d o  d u r c h  o u s l o L r J e n d e  B o i -
t e r i e n  d i e  K o n t o k t e  i m  G e r ö t  b e s c h ö d i q t  w e l d e n .

1  S ie l l en  S ie  den  Scho l t e r  ( 30 )  ou t  -  RADIO.

I .

W c i h l e n  S i e  d e n  g e w ü n s c h t e n  W e l L e n b e r e i c h  m i t  H l l f e  d e s
Wel lenbereichsschol ters (16).

B e t ö t i g e n  S i e  d e n  S e n d e r e i n s t e l l k n o p f  ( 1 3 ) ,  u m  d e n  g e -
w ü n s c h t e n  S e n d e r  e i n z u s t e l l e n .  A l s  A b s t i m m o n z e i g e  d i e '
n e n  d i e  o u f  d e m  Z e i g e r  m i t g e f ü h r t e n  2  L E D  D u r c h  d i e
v e r s c h i e d e n e n  H e l l i g k e i i s u n t e r s c h i e d e  w i r d  o n g e z e i g t ,  o b
e l n  S e n d e r  c r e n o u  e i n q e s t e l J t  w u r d e  -  r o t e  L E D  v e r l l s c h t ,
q r ü n e  L E D  l ; u c h t e t  h e l l e r  -  S e n d e r  i s t  o p t i m o l  e i n g e s t e l l t .

D e r  S t e r e o / M o n o  S c h o l i e r  ( 4 )  e r m ö g l i c h i  i n  S t e l l L r n g  -

S t e r e o  -  d e n  S t e r e o - E m p f o n g  i m  U K W ' B e r e i c h .

D o s  V o r h o n d e n s e i n  e i n e s  S t e r e o - S e n d e r s  w i r d  d u r c h  d i e
t E D  ( 1 2 ) ,  F M  S t e r e o o n z e i s e ,  s i g n o l i s i e r t .  M i t  f o l l e n d e r
F e l d s i ö r k e  w l r d  o u f  -  M o n o  -  ü b e r g e b l e n d e t .  D i e  F M -
S t e r e o o n z e i g e  b l e l b t  d o b e i  w e i i e r h i n  i n  B e i r i e b

Achtung !  Bei  Stereoemp{ong ist  dorouf  zu ochten,  doß
e i n e  l o f o c h e  A n i e n n e n e l n g o n g s s p o n n ! r n g  g e g e n Ü b e .  d e m
M o n o e m p f o n g  n o t w e n d i g  i s t ,  u m  e i n e n  r o u s c h o r m e n
S t e r e o e m p f o n g  z u  g e w ö h r l e i s t e n .

H i n w e i s r  B e i  e i n e m  e r n p f o n g s w ü r d i g e n  S t e r e o s e n d e r  v e r -
l i s c h t  d i e  r o i e  Z e i g e r ' L E D  ( ! 0 ) .

E i n  F l o c k e r n  d e r  S t e r e o  A n z e i g e  ( 1 2 )  b e i m  A b s t i m m v o r -
g o n g  i s t  f u n k t i o n s b e d i n g t  u n d  z e i g t  d i e  B e t r i e b s b e r e i t -
schol i  des Stereo Decoders on.

S t e J l e n  5 i e  d i e  R e g l e r  f i l r  L o u t s i ö r k e  ( V O L U 1 4 E ) ,  K o n o l -
o r . r s s t e u e r u n g  ( B A L A N C E ) ,  K l o n g w o o g e  f ü r  T i e f e n  u n d  H ö
l - ,  ( f O N E )  n o c h  l L  - , r  W u n s c L  '  ' .

Antennen
Ausr;chten der Antenne

O Für MW- oder LW-Emplong

D ie  e lngebo  u te  l e i s t !  ngs f c i  h i ge
gu ten  Emp fong  im  AM Be re i ch

und  Wiede rg  obe
im  Rhy thmus  des

Empfong von Ru nd{u nksendu ngen

F e n i t o n t e n n e  e r m ö g l i c h t
D o  d  i e s e  A n t e n n e  R i c h t '



wirkung hot, drehen Sie - fol ls erforderl ich - dos Oeröt
hor;zontol in verschiedenen Richtungen, um einen optimo-
len Empfong zu'erreichen.

a Für UKw- oder KW-Empfong
Die versenkboren Teleskopontennen ermöglichen hohe
Empfongs le i s tungen  im  FM-Bere i ch .  Z iehen  5 ie  d i e  Te les -
kopontenne vorsichtig herous, bis dos Gelenkstück frei ist
und stel len Sie Lönge, Loge und Richtung für den optimo-
len Empfong ein. Bei KW-Empfong wirkt nur die rücksei-
t ige Antenne. Optimoler KW-Empfong bei ousgezogener
senkrechter Antenne.

AFC
Die outomotische Schorfobstimmung ist festsiehend und sorgt
f ü r  F requenzkons tonz  be i  l önge rem Be t r i eb .

WIDE
Um den Stereoeffekt hervorzuheben, ist ein Scholter (WIDE)
(51  vo rhonden .  D iese r  w i r k t  nu r ,  wenn  s i ch  de r  S te reo - /Mono -
Umscholier in Siel lung ,,STEREO" befindet und ein Stereo-
s i gno l  on l i eg t  (UKW ode r  Kosse t t e ) .

Kossettenbetrieb
Achtung! Betötigen sie keine Loufwerkfunktion bevor Sie die
Kossetienkloppe, mit der eingelegten Kossette, schl ießen. Es
kommt  sons t  zu r  Beschöd igung  de r  Mogne tköp fe .

Bevo r  S ie  e i ne  Kosse t t e  i n  d i e  Kosse t t enho l t e rung  e in l egen ,
übe rzeugen  S ie  s i ch  vom o rdnungsgemößen  Zus tond  de r  Kos -

Einlegen der Bondkossette
l .  D r ü c k e n  S i e  d i e  S T O P / E J E C T - T o s t e  z u m  O f f n e n  d e s  K o s -

set tenfoches nieder.

2 .  L e g e n  S i e  e i n e  K o s s e t t e  i n  d i e  K a s s e f t e n h o l i e r u n g  ( s .  A b b . ) .

3 ,  S c h l i e ß e n  5 i e  d o s  K o s s e i t e n f o c h .

Schneller Vorlouf, Rückspulen, Pouse und Stop
Schneller Bondvorlouf
D 'ücLen  S ie  d i e  Tos te  FF .

Rückspulen
Drücken Sie die Toste REWIND.

Schnellstop
Drricken Sie die Tqste PAUSE.

Votlstöndiger Bondholt
Drücken Sie die STOP/EJECT-Toste.

Herousnehmen der Kdssette ous dem Gerät
DLrrch nochmoligen Druck ou{ die STOP/EJECT-Toste wird dos
Kossettenfoch geöffnet und die Kossette konn herousgenom-

Frlstit6o



Automotische Bondobscholtung
B e i  B o n d e n d e  w i r d  d e r  B o n d t r o n s p o r t  o u t o m o t i s c h  g e s t o p p t ,
wodurch noch kurzer Verzögerung automot isch die jewei ls  e in-
gerostete Bondlouf funkt ionstoste ousgerostet  wird.  Diese elek-
t r isch-mechonische Auiomot ik wirkt  duch,  wenn verk lemmte
bzw. schwergön9ige Kosset ten den Aufwickeldorn zum Stehen
b a n g e n .

Bondwiedergobe
1 .  Legen  S ie  e i ne  besp le l t e  Kosse i t e  i n  d i e  Kosse t t enho l t e -

rung  e in .

2 .  S te l l en  S ie  den  D rehscho l t e r  ( 30 )  ou f  , ,TAPE" ,

3. Drücken Sie die Toste ,,PLAY" (221.

4 .  S te l l en  S ie  d i e  Reg le r  f ü r  Lou ts tö r ke  (VOLUME) ,  K long -
wooge  (TONE)  noch  l h rem Wunsch  e in .

Bondzöhlwerk
Zwecks Orieni ierung des Bondloufes ist im Bedorfsfol l  dos
Zöh lwe rk  , ,COUNTER"  (81  m i t  de rTos te  , , 0  SET"  (9 )  oL r f  , , 000 "

Bedienungsfolge für Auf zeichnungen
Aufzeichnungen vom eingebouten Rundlunktei l
Dos  Gerö t  bes i t z t  e i ne  ou tomo i i sche  Auss teue rung ,  e l ne  Pe -
ge le i ns te l l ung  en i f ö l l t .
1 .  S te l l en  5 ie  den  D rehscho l t e r  ( 30 )  ou f  , ,RADIO" .
2 .  Bed ienen  S ie  dos  Rqd io  und  S te l l en  S ie  den  gewünsch ten

Sende r  e i n .
Legen  5 ie  d i e  Kosse t t e  e i n  und  wdh len  5 ie  d i e  en t sp re -
chende Stel lung der Bondsortenscholter (6, 71.
Drücken Sie die Pousentoste (20).

Be iö t i gen  S ie  d i e  Tos te  , ,RECORD"  (24 ) .

D rücken  S ie  d l e  PoL rsen tos te  nochmo ls  n i ede r  dom i t  s i e
ous ros te t ,  und  d ie  Au fnohme  beg inn t .

3 .

4 .
5 .
6 .

I 23

n!ü

n t



Scholter zum Unterdrücken eventuellen
lnterfrequenzpfeifens (,n VWIDE)

Be i  d i ' ek te r  Au lnohme  e ines  AM-Sende rs  übe r  dos  e inoebou te
Rod io  konn  es  monchmo l  zu  I n te r f r equenzp le i f en  i ommen
(störender Pfeif ton). Stel len Sie in einem solchen Fol l  den
Scholter.- Ä f, /WIDE - (5) oLrf Ä f. ,  um die Störung zu besei-
t i gen  ode r  zu  m in im ie ren .

Aufzeichnungen vom internen Mikrolon

1 .  S te l l en  5 ie  den  D rehscho t te r  ( 30 )  ou f  , ,M tKRO. , .

2. Legen sie die Kossette ein und verfohren Sie welter wie
bei - Aufzeichnungen vom eingebouten Rundfunktei l  _.

SEARCH-System (Pousensuchlouf5ystem)
Mit Hi l fe der Tosten (23, 22 bzw, 22,21) ist es möglich, die
nöchstfolgende Bondpouse oufzufinden.
Voroussetzung dofür sind Bondpousen zwischen Aufzeichnun_
gen von mindestens 3 s.

Verfohren Sie wie folgt:
,1. Gleichzeit iges Drücken der Tosren (23) und (22) (Rüct,-

wc i r t ssuchen )  bzw .  D rücke r  de r  Tos ten  (221  und  (21 )  (Vo ,_
wdrtssuchen).

2. Dos Bond löufi  outomotisch zur nöchsten pcuse, der Vor_
bzw. Rücklouf wird ousgerostet und dos Bond löuft outo-
motisch ouf Wiedergobe weiter.

f j l$LS,t .eel Anwendrng des Pousensuchloufes (SEARCH-
5Y5 lE l v l )  do r l  ?J  desse i  Un te rb rechung  d ie  S top_Tas te  . ; ch t
geddckt we.den, do ondernfol ls Geröteichöden eintreten kön-

Allgemein wird hier ouf die nöchste outomotische Abscholtung
(Pouse oder Bondende) gewqrtet.
Sol l te ousnohmsweise eine Unterbrechung nötig sein, so ist
d i es  mög l i ch  du rch  Bed ienen  de rTos te  f ü r  

- den  
sä rne l l en  gonJ ,

t r onspo r t  i n  de r  Gegen r i ch tung ,  d .  h .  Tos te  REWIND be i  qe ,
drückten Tosten PLAY r-rnd FF bzw, FF bei oedrückten Toslen
REWIND und PLAY.

Dos Pousensuchloufsystem sol l te bei folgenden'IB-Aufzeich-
nungen nicht ongewondt werden, do sonst unerwünschte Un,
terbrechungen bei Wiedergobe ouftreten könnenl

I Kommentoren, Nochrichten, 5prechpousen zwischen Musik-
stucKen

I  k l oss i sche r  Mus i k  m i t  I e i sen  Mus i koossooen

CUE-/REVIEW-Betrieb
Um dos schnelle Auff inden einzelner Arl fzeichnunqen zu er-
leichtern und Scholtvorgönge zu vermeiden, ist ou-ch bei qe-
drückter Wiedergobetoste dos Betötigen der Vorlouftost" (FF)
bzw .  Rück lou l t os te  (REWIND)  -  ohn ;  dos  d iese  be tden  donn
ein rosten - möglich.

Post-Foding

Post-fading (Pt)
,rüc8rtn/vuilscH?E

AUFNATIIE
g-orr=-l aooa ,-=.-.H

-- :,



Hierbei ist es möglich, ouf bespielten Kossetten störende unC
ungewoll te Aufzeichnungen bzw. Tei le von Aufzeichnr.rngen
ouszub lenden .
Die Post 'Foding-Funktion wirkt bei der Beir iebsort , ,PLAY"
(22). Verfohren sie wie folgt:

1. lvlerken Sie sich die Zöhlwerkstönde, zwischen denen die
zu löschende Bondstel le l iegt,

2 .  Spu len  S ie  dos  Bond  b i s  ku rz  vo r  d i e  zu  l öschende  S te l l e
zlrrück.

3 .  D rückcn  S ie  d i e  Tos te  , ,PF  1 '  ( 181  -  ge lbe  LED (15 )  l euch -
te t .

4. Drücken Sie die Toste ,,PF 2" l l9l  beim ersten Zöhlwerk-
stond und lossen Sie die Toste ( l9l beim zweiten Zöhl-
werkstond wieder los,

5 .  S te l l en  S ie  d i e  Tos te , ,PF  1 "  ( rE )  zu rück ,  so  doß  d ie  ge lbe
LED verl ischt.

Aufzei(hnungen von einer externen Progrommquelle

l .  Ve rwenden  S ie  e i n  D iodenonsch lußkobe l  zum Ansch l i eßen
der externen Progrommquelle on die Uberspielbuchse TA/
TB (291.

2. Stel len Sie den Drehscholter (301 ouf TA/TB,
Legen Sie eine Kossette ein.

3. Verfohren Sie weiterhin wie bei - Aufzeichnung vom ein-
gebou ten  Rund funk te i l .

Bo ndsortenumscholter

Mit den Bondsortenumscholtern (61 und (7) ist die verwendete
Bondsorte vorzuwöhlen. Die beiden Scholter stehen jeweils in
e ine r  R i ch tung .
In Stel lung Metol l /Chrom ist dos Abspielen, Löschen und Auf-
nehmen von Chromdioxid-Kossetten mö9lich. Für Vletol lkos-
setten wird nur ein Abspielen bespielter Kossetten gorontiert.

Löschen des Bondes
Be i  e i ne r  Au fze i chnung  ou f  e i n  besp ie l t es  Bond  w i rd  d i e  f r ü -
here Aufnohme gelöscht und durch die neLle Aufnohme ersetzt.
Um ein bespieltes Bond vol lkommen zu löschen und ein leeres
2u  e rho l t en ,  s te l l en  S ie  den  D rehscho l t e r  ( 30 !  ou f -TA /TB-
und drücken Sie die Toste ,,RECORD" (24). Dodurch wird dos
Bo  nd  ge lösch t .

Sperrvorrichtung gegen versehentliches
Löschen
Wenn  S ie  l h re  Bondou fnohmen  doue rnd  ou fbewohren  wo l l en .
brechen 5ie die hinteren Zopfen der Kossette mit einem
Schroubendreher o. ö. herous.

Wenn eine derort ige Kqsseite in dos Ceröt eingelegt wird,
konn die Aufnohmetoste nicht gedrückt werden, so doß die
Kossette ouf diese Weise gegen versehentl iches Löschen qe-
schützt ist.  Fol ls 5ie dieselbe Kossette wieder für Aufzekh-
nungen verwenden wollen, müssen Sie die hinteren Lücken
mi t  e i nem K lebebond  übe rk leben .

Fe"O3 rdscxuöcucnEn

Löschsporre
durrh
Ausbrechen
den Nose



TEchnische Doten
Rundlunkteil (IGt 88361

Bezeichnung SKR 700

Wellenbereiche FM - UKW 87,5 - 108,0 MHz
LW 148,5 - 283,5 kHz

sw-KW s ,8  -  18 ,5  MHz
MW 526,5 - 1606,5 kHz

fntegrierte Scholtkreise 9

Tro n sistoren/Dioden/LED 13111111

Anschlüsse

Abmessungen  (mm)

Vo lumen  (dm3)

Gewicht (kp)

Besonderheiten

Stereo-Kopf hörerbr.rchse
TA/TB-Uberspietbuchse

4 0 0 x 8 5 x 1 8 5

- integ r iertes Netztei l
-  Stereo-Pilottononzeige

m i t  LED
- Bosisverbreitung,

scholtbo r
-  Abs t immonze ige  m i t  2  LED

ou l  Sko lenze ige r
- 6stel l ige LED-Anzeige

zu r  Pege lo  nze ige  i n  o l l en
Betr iebsorten bzw.
Botteriezustondsonzei ge

- LED für Anzeige - CONTROL
- 9ehörrichtige Loutstörke-

regelung, zweifoch
korrigie.t

Ausgongsleistung des
NF-Verstörkers (bei K

O bei Botteriebetr ieb

I bei Netzbetr ieb

Stromversorgung

O bei Botteriebetr ieb

a bei Netzbetr ieb

Klongregelung

Zwischenfreq!enz

Abs t immung

Empfindl ichkeit

2 x > 1 , 5 W
2 x ) 2 , 0 W

6 x R 1 4 : 9 V
22OV + 10alol5] Hz

Höhen/Tiefen gemeinsom
Klongwooge

AM 455,0 kHz
FM 10,7 MHZ

FM Drehko; AM Drehko

U K w < -  e  d B  ( p W )
KW < 38 dB (pV)
Mw < 58 dB (pv/m)
LW = 68 dB (LV/m)



Kosrettentei l  (TGL 27616l

Zulössige Abweichung vom
Sollwert der
Arbeitsgeschwindigkeit !  2 olo

Gleichfouffehler 10,2 ola

Ubertroounosbereich
CrOz 5 63; > l2sOO Hz

FezOg 5 63; > 10000 Hz

Besonderheiten - Bondzöhlwerk
- Bondsortenumscholter für

Fe2O3 und CrOz/Metol l
-  outomotische Bondend-

qbscholtung
- Pousenloste
- Pousensuchloufsystem mit

outom. Ausrostung
- Post-Foding mit

LED-Anzeige
- Löschf requenzwechsel-

scholter
- 2 eingeboute Mikrofone
- gedömpfter Kossettenl i f t  Nochrotr l
-  outom. Aussteuerung
- EinblendoLrtomotik
- schneller Vor- und

Rücklouf, rostend
- leichtgöngige

Kurzhubtosten
(rnotorgestützt)

- Cue-Review-Betr ieb

Sicherheitsbedingungen noch IEC 65 bzw. TGL 200-7045

Be t r i ebsbed ingungen  +  5  'C  , , .  +  45  "C

Auswedrseln der Sicherung ist vom Fochmonn vorzunehmen!

Anderungen im Sinne des technischen Fortsdrr i t ts vorbeholten.



Verzeichnis der Abkürzungen/Worterklörungen

AFC ALrtomotische Schorfobstimmung bei UKW LEVEL Pegel

AM Am pl i tuden mod ulot ion ; Wellenbereiche MW, REVIEW nichtrostender Rücklouf bei gedrückter

SW, LW, ouf denen in AM gesendet wird Wiedergobetoste

FM Frequenzmodulot ion; Wellenbereich UKW, CONTROL

ouf dem in FM gesendet wird 22oU Netzkontrol le

UKW Ultro-Kurzwelle RECORD Aufnohme

SW Kurzwelle EJECT Kossettenouswu rf

Mw Mittelwelle Posl-
FADING Ausblenden von Aufzeichnungen

tw Longwelle 
wrDE Bosisbreite

MHz Megohertr
FF Vorlor.rf

kHz Kilohertz
REWIND Rücklouf

LED Leuchtdiode (Lumineszenzdiode)
COUNTER Zöhlwerk

NF Niederfrequenz 
o-sET N'l lstel len des zöhlwerkes

TA Tonobnehmer (hochohmige Eingongsbuchse) 
SEARCH-

TB Tonbond SYSTEM Pousensuchloufsystem
(mittelohmige Ein- und Ausgongsbuchse) BATT.-

Ä f Löschfrequenzwechset CONTROL Botteriekontrol le

Cue nichtrostender Vorloul bei gedrückter

Wiedergobetoste

VEB STERN-RADIO BERLIN
Betrieb des VEB Kombinot Ruf Telegrommodresse: Sternrodio Berl in

DDR- 1l4o Berl in, Al lee der Kosmonouten Telefon | 546930 Fernschreiber:0112358 
tv./31/s 5510 Bw 33/s6



Aufnohme und Wiedergobe
von verschiedenen Tonquellen

Anschlußmöglichkeit unter Ver-
wendung  e ines  S te reo -
Diodenonschlußkobels

O Stereokopfhörer
(du rch Drehen des KoPfhörer'
steckers um 180' lossen sich die
Loutsprecher obscholten) 2a

Noch er{olgter Aufnohme ist dos Anschlußkobel vom SKR 700
zu trennen.

Bei Ansch-luß des SKR 700 on öltere oder lmPortgeröte bit te
be im  Foc ihonde l  be ro ten  l ossen  ob ,  e i n  S te reo -D ioden -  ode r
Uberspielkobel benötigt wird

5törungsüberprüf ungen
Ach tung !  Go ron t i ebed ingungen  beoch ten !

Fol ls irgendwelche Probleme beim Betr ieb lhres Gerötes ouf-

treten, iühren Sie bit te die folgenden einlochen Uberprüfun-
gen durch, Sol l ten die Schwierigkeiten noch Durchgong der

iolqenden Punkte nicht beseit igt werden können, wenden Sie

sich bit te unbedingt on lhre nöchste Speziolwerkstott '

Dos Geröt orbeitet nicht. (bei Botteriebetr ieb)

a folsch eingelegte Botterien
O schwoche Botterien
O Uberprüfen der Kontoktstel len on den Botterien und on

der Botteriekommer ( leichtes Abreiben der Kontoktstel len
führt in den meisten Föl len zum Erfolg).

Kossettenlo.h 3ft l ießt nicht.

O die Wiedergobetoste ist gedrückt

O die Kossette ist nicht r icht ig eingelegt

Die Aufnohmetoste konn nicht gedrü(kt vrerden'

C keine Kossette in der Kossettenholterung

O d;e Sicherheitspldttchen der eingelegten Kossette sind
herousgebrochen

O eine ondere Toste ist gedrückt

Dos Bond bewegt si.h nicht bei gedrü*ter Toste 
"PLAY" 

(221.

O die Pousentoste ist gedrückt

Schwocher oder verzer er Ton
I Botterien sind verbroucht

Schlechte bzw. dumpfe Klongquoli töt bei Kosrettenbetr ieb.

O verschmutzter Tonkopf

C Kossette überprüfen

Dos Bond löult  zu longsom.

a Botterien sind verbroucht

O defekte Kossette

Stel lung des
Fu nktions-
scholtets (30)

Buchse

lD  on  e in  öuße res  Tonbondge rö t  zu r
Aufnohme ouf dos Kossettentei l
des SKR 700

O on ein SchollplottenobsPielgeröt
zur Aulnohme ouf Kossettentei l
des SKR 700

a on ein Fernsehgeröt zur
Aufnohme ouf Kossettentei l
des SKR 700

O on  e inen  NF-Ve rs tö r ke r
zur Wiedergobe vom Kossetten -

tei l  des SKR 700

O on  e inem sKR 700  zu r
Au fnohme  und  W lede rgobe

TA/TB

TA/TB

TA/TB

TAPE

TA/TB bzw.
TAPE

29

29



Werlet Kundel

Bei lhrcm erworbenen Geröt SKR 701 entfollen gegenüber der vorliegenden

Bedienungsonleitung SKR 700 folgende Funktionen:

! Der Löschlrequenzwechsel (5)

tl Dos Zöhlwerk (8, 9)

a Die Kontrolleuchte 220 V (14)

! Dos Mikrofon rechts (17)

O Die Post-{oding Funktion mit der Kontrolleudrte (15, 19, 19)

O Die [ED-Kefte (31)

a Dqs Suchloufsystem

O sowie eine Teleskopontenne (11)

lhr VEB Stern.Rodio Berlin

BW l599Ml1Ol3n


