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Bedienelemente (siehe Abb.)
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Lautstérke (VOLUME)

Klangwaage (TONE)

Balance

Schalter fiir Mono und Stereo
Basisbreite/L&schfrequenzwechsel (WIDE[ Af)

Bandsortenumschalter
Bandsortenumschalter

Zahlwerk mit Nulltaste (COUNTER)
Nulltaste (0-SET)

Feldstérkeanzeige auf dem Skalenzeiger (LED)
Teleskopantennen

Stereoanzeige

Senderwahl

CONTROL 220 V

Anzeige PF

Wellenbereichsschalter (FM, SW, MW, LW)
Mikrofon rechts
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PF 1 (rastend) Bereitschaftstaste

PF 2 (nichtrastend) in Verbindung
mit PF 1 — Funktionstaste
ohne PF 1 — Batteriekontrolle

Pause

Vorlauf (FF)

Wiedergabe (PLAY)

Riicklauf (REWIND)

Aufnahme (RECORD)

Stopp/Offnen des Kassettenfaches (STOP/EJECT)
Mikrofon links

Ein-/Aus-Schalter (POWER ON/OFF)
Buchse Kopfhérer

Uberspielbuchse TA[TB

Schalter fir MIKRO, TA/TB, RADIO, TAPE
LED-Kette (ON/LEVEL/BATT-CONTROL)
Netzbuchse (an der Riickseite)

Batteriefachdeckel (an der Unterseite)



Allgemeine Hinweise

® Beachten Sie vor Inbetriebnahme lhres Radiorecorders die
genannten Bedienungshinweise und Garantiebedingungen.
Achtung! Bevorzugte Gebrauchslage — stehend.

@® Das Gerat ist vor intensiver und direkter Wérme bzw. Son-
neneginstrahlung, vor Feuchtigkeit und Staubeinwirkung so-
wie vor Kalte zu schiitzen. Bei Temperaturwechsel von kal-
ten in warme Rdume ist das Gerat ca. 30 min zu akklima-
tisieren.

® Uberzeugen Sie sich sofort nach Erwerb neuer Magnet-
bandkassetten von ihrer einwandfreien Funktion, denn de-
fekte Kassetten konnen innerhalb der Garantiefrist in der
Verkaufsstelle reklamiert werden.

@® Auch Kassetten sind vor Staubeinwirkung, Feuchtigkeit so-
wie Wdarme und Sonneneinstrahlung zu schiitzen. Beson-
dere Vorsicht ist vor starken magnetischen Feldern, wie sie
z. B. an Fernsehgerdten und an Lautsprechern auftreten
kénnen, geboten.

@® Verbrauchte Batterien sind sofort aus dem Gerat zu ent-
fernen, da durch auslaufende Batterien die Kontakte im
Gerdt zerstort werden.

Eine Entfernung der Batterien ist ebenfalls notwendig,
wenn Sie lhr Gerat tber einen ldngeren Zeitraum nicht
betreiben, oder langere Zeit (ber Netzbetrieb spielen
lassen

@® Es handelt sich um keinen Fehler im Gerdt, wenn durch
das hochempfindliche interne Kondensatormikrofon bei
starken Pegelschwankungen Fremdgerdusche mit aufge-
zeichnet werden. Dies ist technisch bedingt.

® Zu starke Fremdfelder (z. B. in der Ndhe von GroBsen-

dern) koénnen ebenfalls zur Beeintrdchtigung des Rund-
funk- und Tonbandbetriebes fiihren und bedeutet keinen
Geratefehler.

Ihr Gerat besitzt eine optische Anzeige (rote LED) ,CON-
TROL", wenn Sie es mit Netzbetrieb betreiben. Schalten
Sie in diesem Betriebszustand das Gerdt aus, leuchiet
diese LED, da der eingebaute Netztrafo weiterhin in Be-
trieb bleibt. Die dabei entstehende Stromaufnahme ist un-
erheblich. Bei léingerem Nichtbenutzen |hres Gerétes zie-
hen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.

Um die Maglichkeit der hohen Wiedergabequalitat und
des Bedienkomforts des modernen Gerdtes voll zu nutzen,
ist die Verwendung entsprechender Magnetbandkassetten
zu empfehlen. Aus der Produktion der DDR ist das vor
allem die qualitativ hochwertige K 60-Chromdioxidkassette.

Zubehor

@® Netzschnur
@ Bedienungsanleitung mit Gesamtstromlaufplan

@® Garantieurkunde



Wartung und Pflege

@ Verwenden Sie zur auBeren Reinigung lhres Gerdtes keine
Lésungsmittel oder Fleckenentferner, da sonst Kunststoff-
teile beschddigt werden.

@ Um eine stets hohe Wiedergabequalitdt lhres Gerdtes
sicherzustellen, ist es notwendig, den Tonkopf, den Lésch-
kopf, die Gummiandruckrolle und die Tonwelle in regel-
méRigen Abstdnden von ca. 30 bis 50 Stunden Kassetten-
betrieb zu reinigen, vor allem wenn sich Staub oder rotlich
braunes Oxid angesammelt haben.

Wenn diese Teile nicht gereinigt werden, sind schlechte Klang-
qualitat, verzerrte Aufnahmen, schlechte Wiedergabe der ho-
hen Frequenzen und unregelmdBige Bandgeschwindigkeit
(Leiern, Jaulen) die Folge. Diese Reinigung kénnen Sie mit
Hilfe eines handelsiiblichen Magnetkopfservicestabes wie folgt
selbst durchfiihren:

@ Das Kassettenfach ist durch die STOP/EJECT-Taste zu off-
nen.

@ Den Filz des Magnetkopfservicestabes mit Spiritus oder
reinem Alkohol befeuchten und die Bandlaufflachen bei-
der Képfe vorsichtig damit abreiben, bis alle Spuren von
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Schmutz und Oxid entfernt sind. Ebenso ist die Oberflache
der Gummiandruckrolle und die der Tonwelle zu reinigen.
Achten Sie hierbei unbedingt darauf, daB kein Reinigungs-
mittel in die Lagerder Tonwellen und Gummiandruckrolle
eindringt.

@ Vor der erneuten Inbetriebnahme des Gerdtes sollten Sie
ca. 10 Minuten warten.

Stromversorgung

Batteriebetrieb
1. Offnen Sie das Batteriefach (33)
2. Setzen Sie sechs Babyzellen R 14 (9 V) in das Batteriefach

ein, wobei Sie unbedingt die angegebenen Polaritdtsmar-
kierungen (-~ und -) beachten missen.

3. SchlieBen Sie nach dem Einsetzen der Batterien das Bat-
teriefach.

4. Betdtigen Sie den Ein-/Ausschalter (27) am Gerdt.

Netzbetrieb

Bei Netzbetrieb ist das Netzkabel mit der Netzbuchse (32) zu
verbinden. Dadurch wird automatisch auf Netzbetrieb umge-
schalten.

EINLEGEN
DER BATTERIEN )




Einzelheiten tiber die LED-Anzeige —
ON/LEVEL/BATT.-CONTROL

Es handelt sich um eine Anzeige fiir 3 Kontrollfunktionen.

ON-Anzeige
Die erste Diode der LED-Kette (rot) zeigt lhnen mit vermin-
derter Leuchtkraft die Betriebsbereitschaft des Gerdtes an.

LEVEL-Anzeige

Bei den Gerdtefunktionen Radiobetrieb und Wiedergabe
leuchtet diese LED-Kette (1 xrot, 5xgrin) im Rhythmus des
NF-Pegels.

Batteriespannungsanzeige

Driicken Sie die Taste ,PF 2“ (19) nieder. Leuchten alle LED’s
so wird eine normale Batteriespannung angezeigt.

Leuchtet die rechte LED jedoch nur schwach oder gar nicht, so
sind die Batterien verbraucht und sollten daher so schnell
wie mdglich ausgewechselt werden, da durch auslaufende Bat-
terien die Kontakte im Gerdt beschadigt werden.

Empfang von Rundfunksendungen

1. Stellen Sie den Schalter (30) auf — RADIO,

2. Wadahlen Sie den gewliinschten Wellenbereich mit Hilfe des
Wellenbereichsschalters (16).

3. Betdtigen Sie den Sendereinstellknopf (13), um den ge-
wiinschten Sender einzustellen. Als Abstimmanzeige die-
nen die auf dem Zeiger mitgefiihrten 2 LED. Durch die
verschiedenen Helligkeitsunterschiede wird angezeigt, ob
ein Sender genau eingestellt wurde — rote LED verlischt,
griine LED leuchtet heller — Sender ist optimal eingestellt.

4. Der Stereo/Mono-Schalter (4) erméglicht in Stellung —
Stereo — den Stereo-Empfang im UKW-Bereich.
Das Vorhandensein eines Stereo-Senders wird durch die
LED (12), FM-Stereoanzeige, signalisiert. Mit fallender
Feldstarke wird auf — Mono — iibergeblendet, Die FM-
Stereoanzeige bleibt dabei weiterhin in Betrieb.

Achtung! Bei Sterecempfang ist darauf zu achten, daf
eine 10fache Antenneneingangsspannung gegeniiber dem
Monoempfang notwendig ist, um einen rauscharmen
Stereoempfang zu gewdhrleisten.

Hinweis: Bei einem empfangswiirdigen Stereosender ver-
lischt die rote Zeiger-LED (10).

Ein Flackern der Stereo-Anzeige (12) beim Abstimmvor-
gang ist funktionshedingt und zeigt die Betriebsbereit-
schaft des Stereo-Decoders an.

5. Stellen Sie die Regler fir Lautstdrke (VOLUME), Kanal-
aussteuerung (BALANCE), Klangwaage fiir Tiefen und Hé-
hen (TONE) nach lhram Wunsch ein.

Antennen
Ausrichten der Antenne
@ Fiir MW- oder LW-Empfang

Die eingebaute leistungsfihige Ferritantenne ermoalicht
guten Empfang im AM-Bereich. Da diese Antenne Richt-



wirkung hat, drehen Sie — falls erforderlich — das Gerdt
horizontal in verschiedenen Richtungen, um einen optima-
len Empfang zu erreichen.

@ Fiir UKW- oder KW-Empfang

Die versenkbaren Teleskopantennen ermdglichen hohe
Empfangsleistungen im FM-Bereich. Ziehen Sie die Teles-
kopantenne vorsichtig heraus, bis das Gelenkstlick frei ist
und stellen Sie Ldnge, Lage und Richtung fiir den optima-
len Empfang ein. Bei KW-Empfang wirkt nur die riicksei-
tige Antenne. Optimaler KW-Empfang bei ausgezogener
senkrechter Antenne.

AFC

Die automatische Scharfabstimmung ist feststehend und sorgt
fir Frequenzkonstanz bei langerem Betrieb.

WIDE

Um den Stereoeffekt hervorzuheben, ist ein Schalter (WIDE)
(5) vorhanden. Dieser wirkt nur, wenn sich der Stereo-/Mono-
Umschalter in Stellung ,STEREO" befindet und ein Stereo-
signal anliegt (UKW oder Kassette).

Kassettenbetrieb

Achtung! Betdtigen Sie keine Loufwerkfunktion bevor Sie die
Kassettenklappe, mit der eingelegten Kassette, schlieBen. Es
kommt sonst zur Beschddigung der Magnetkdpfe.

Bevor Sie eine Kassette in die Kassettenhalterung einlegen,
lberzeugen Sie sich vom ordnungsgemdBen Zustand der Kas-
sette.

Einlegen der Bandkassette

1. Driicken Sie die STOP/EJECT-Taste zum Offnen des Kas-
settenfaches nieder.

2. Legen Sie eine Kassette in die Kassettenhalterung (s. Abb.).
3. SchlieBen Sie das Kassettenfach.

J

Schneller Vorlauf, Riickspulen, Pause und Stop

Schneller Bandvorlauf
Driicken Sie die Taste FF.

Riickspulen
Driicken Sie die Taste REWIND.

Schnellstop
Driicken Sie die Taste PAUSE.

Vollstandiger Bandhalt
Driicken Sie die STOP/EJECT-Taste.

Herausnehmen der Kassette aus dem Gerdt

Durch nochmaligen Druck auf die STOP/EJECT-Taste wird das
Kassettenfach gedffnet und die Kassette kann herausgenom-
men werden.



Automatische Bandabschaltung

Bei Bandende wird der Bandtransport automatisch gestoppt,
wodurch nach kurzer Verzégerung automatisch die jeweils ein-
gerastete Bandlauffunktionstaste ausgerastet wird. Diese elek-
trisch-mechanische Automatik wirkt auch, wenn verklemmte
bzw. schwergdngige Kassetten den Aufwickeldorn zum Stenen
bringen.

Bandwiedergabe

1. Legen Sie eine bespielte Kassette in die Kassettenhalte-
rung ein.

. Stellen Sie den Drehschalter (30) auf ,TAPE".

3. Driicken Sie die Taste ,PLAY" (22).

4. Stellen Sie die Regler fiir Lautstarke (VOLUME), Klang-
waage (TONE) nach |hrem Wunsch ein.

Bandzahlwerk

Zwecks Orientierung des Bandlaufes ist im Bedarfsfall das
Zahlwerk ,COUNTER" (8) mit der Taste ,,0-SET“ (9) auf ,000"
zu stellen.

Bedienungsfolge fiir Aufzeichnungen

Aufzeichnungen vom eingebauten Rundfunkteil
Daos Gerdt besitzt eine automatische Aussteuerung, eine Pe-
geleinstellung entfdllt.

1
2

3.

(5]

Stellen Sie den Drehschalter (30) auf ,RADIO".

Bedienen Sie das Radio und Stellen Sie den gewiinschten
Sender ein.

Legen Sie die Kassette ein und wdhlen Sie die entspre-
chende Stellung der Bandsortenschalter (6, 7).

Driicken Sie die Pausentaste (20).
Betdtigen Sie die Taste ,RECORD" (24).

Driicken Sie die Pausentaste nochmals nieder damit sie
ausrastet, und die Aufnahme beginnt.
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Schalter zum Unterdriicken eventuellen
Interfrequenzpfeifens (A f/WIDE)

Bei direkter Aufnahme eines AM-Senders iiber das eingebaute
Radio kann es manchmal zu Interfrequenzpfeifen kommen
(storender Pfeifton). Stellen Sie in einem solchen Fall den
Schalter — A f/WIDE - (5) auf A f, um die Stérung zu besei-
tigen oder zu minimieren.

Aufzeichnungen vom internen Mikrofon
1. Stellen Sie den Drehschalter (30) auf ,MIKRO".

2. Legen Sie die Kassette ein und verfahren Sie weiter wie
bei — Aufzeichnungen vom eingebauten Rundfunkteil —.

SEARCH-System (Pausensuchlaufsystem)
Mit Hilfe der Tasten (23, 22 bzw. 22, 21) ist es moglich, die
ndchstfolgende Bandpause aufzufinden.

Voraussetzung dafiir sind Bandpausen zwischen Aufzeichnun-
gen von mindestens 3 s.

Verfahren Sie wie folgt:

1, Gleichzeitiges Driicken der Tasten (23) und (22) (Riick-
wdrtssuchen) bzw. Driicken der Tasten (22) und (21) (Vor-
wdrtssuchen).

2 Das Band l&uft automatisch zur néchsten Pause, der Vor-
bzw. Ricklauf wird ausgerastet und das Band lduft auto-
matisch auf Wiedergabe weiter,

Achtung! Bei Anwendung des Pausensuchlaufes (SEARCH-
SYSTEM) darf zu dessen Unterbrechung die Stop-Taste nicht
gedriickt werden, da andernfalls Geréteschdden eintreten kén-
nen.

Allgemein wird hier auf die ndchste automatische Abschaltung
(Pause oder Bandende) gewartet.

Sollte ausnahmsweise eine Unterbrechung nétig sein, so ist
dies moglich durch Bedienen der Taste fiir den schnellen Band-

transport in der Gegenrichtung, d. h. Taste REWIND bei ge-
driickten Tasten PLAY und FF bzw. FF bei gedriickten Tasten
REWIND und PLAY.

Das Pausensuchlaufsystem sollte bei folgenden TB-Aufzeich-
nungen nicht angewandt werden, da sonst unerwiinschte Un-
terbrechungen bei Wiedergabe auftreten kénnen:

@® Kommentaren, Nachrichten, Sprechpausen zwischen Musik-
stiicken

® klassischer Musik mit leisen Musikpassagen

CUE-/REVIEW-Betrieb

Um das schnelle Auffinden einzelner Aufzeichnungen zu er-
leichtern und Schaltvorgénge zu vermeiden, ist auch bei ge-
driickter Wiedergabetaste das Betétigen der Vorlauftaste (FF)
bzw. Riicklauftaste (REWIND) — ohne das diese beiden dann
einrasten — maoglich.

Post-Fading

Post-Fading ( PF) &
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Hierbei ist es moglich, auf bespielten Kassetten stérende und

ungewollte Aufzeichnungen bzw. Teile von Aufzeichnungen

auszublenden.

Die Post-Fading-Funktion wirkt bei der Betriebsart ,PLAY"

(22). Verfahren Sie wie folgt:

1. Merken Sie sich die Zdahlwerksténde, zwischen denen die
zu |dschende Bandstelle liegt.

2. Spulen Sie das Band bis kurz vor die zu léschende Stelle
zurlick.

3. Driicken Sie die Taste ,PF 1" (18) — gelbe LED (15) leuch-
tet.

4, Driicken Sie die Taste ,PF 2" (19) beim ersten Zdhlwerk-
stand und lassen Sie die Taste (19) beim zweiten Zahl-
werkstand wieder los.

5. Stellen Sie die Taste ,,PF 1" (18) zurlick, so daB die gelbe
LED verlischt.

Aufzeichnungen von einer externen Programmquelle

1. Verwenden Sie ein DiodenanschluBkabel zum AnschlieBen
der externen Programmaquelle an die Uberspielbuchse TA/
TB (29).

2. Stellen Sie den Drehschalter (30) auf TA/TB.

Legen Sie eine Kassette ein.

3. Verfahren Sie weiterhin wie bei — Aufzeichnung vom ein-
gebauten Rundfunkteil.

Bandsortenumschalter

Mit den Bandsortenumschaltern (6) und (7) ist die verwendete
Bandsorte vorzuwdhlen. Die beiden Schalter stehen jeweils in
einer Richtung.

In Stellung Metall/Chrom ist das Abspielen, Léschen und Auf-
nehmen von Chromdioxid-Kassetten mdoglich. Fiir Metallkas-
setten wird nur ein Abspielen bespielter Kassetten garantiert.

Loschen des Bandes

Bei einer Aufzeichnung auf ein bespieltes Band wird die frii-
here Aufnahme geldscht und durch die neue Aufnahme ersetzt.
Um ein bespieltes Band vollkommen zu 16schen und ein leeres
zu erhalten, stellen Sie den Drehschalter (30) auf—TA/TB —
und driicken Sie die Taste ,RECORD" (24). Dadurch wird das
Band geldscht.

Sperrvorrichtung gegen versehentliches

Loschen

Wenn Sie lhre Bandaufnahmen dauernd aufbewahren wollen,
brechen Sie die hinteren Zapfen der Kassette mit einem
Schraubendreher o. d. heraus.

Wenn eine derartige Kassette in das Gerdt eingelegt wird,
kann die Aufnahmetaste nicht gedriickt werden, so daB die
Kassette auf diese Weise gegen versehentliches Léschen ge-
schiitzt ist. Falls Sie dieselbe Kassette wieder fiir Aufzeich-
nungen verwenden wollen, miissen Sie die hinteren Liicken
mit einem Klebeband uberkleben.

—ﬂ'—b Fez 03 LOSCHMOGLICHKETT
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Technische Daten
Rundfunkteil (TGL 8836)

Bezeichnung

Wellenbereiche FM —

SW —

Integrierte Schaltkreise
Transistoren/Dioden/LED

Ausgangsleistung des
NF-Verstarkers (bei K = 10

@ bei Batteriebetrieb
@ bei Netzbetrieb

Stromversorgung

@ bei Batteriebetrieb
@ bei Netzbetrieb

Klangregelung

Zwischenfrequenz

Abstimmung

Empfindlichkeit

Anschliisse
SKR 700

UKW 87,5- 108,0 MHz
LW 148,5- 283,5kH:z
KW 58— 18,5MHz
MW 526,5 — 1606,5 kHz

Volumen (dm?)

Gewicht (kp)

9 Besonderheiten
13/11/11

%)

2x=15W

2x=2,0W

6xR14=9V

220V + 10 %,/50 Hz

Hoéhen/Tiefen gemeinsam durch
Klangwaage

AM 455,0 kHz
FM 10,7 MHz

FM Drehko; AM Drehko

UKW = — 9 dB (pW)
KW = 38 dB (uV)
MW = 58 dB (uV/m)
LW = 68 dB (uV/m)

Abmessungen (mm)

Stereo-Kopfhérerbuchse
TA/TB-Uberspielbuchse

400 x 85 x 185
3,8
3.3

— integriertes Netzteil

— Stereo-Pilottonanzeige
mit LED

— Basisverbreitung,
schaltbar

— Abstimmanzeige mit 2 LED
auf Skalenzeiger

— 6stellige LED-Anzeige
zur Pegelanzeige in allen
Betriebsarten bzw.
Batteriezustandsanzeige

— LED fir Anzeige — CONTROL

— gehérrichtige Lautstdrke-
regelung, zweifach
korrigiert




Kassettenteil (TGL 27616)

Zulassige Abweichung vom
Sollwert der
Arbeitsgeschwindigkeit

Gleichlauffehler

Ubertragungsbereich

CI’OZ
FEZO3

Besonderheiten

A

A IA

2 %Y
0.2 %

63;
63;

12500 Hz

=
= 10000 Hz

Bandzahlwerk

— Bandsortenumschalter fir

FEzO3 und CFOZI,MEtG“

automatische Bandend-
abschaltung

Pausentaste

Pausensuchlaufsystem mit
autom. Ausrastung
Post-Fading mit
LED-Anzeige

Léschfrequenzwechsel-
schalter

2 eingebaute Mikrofone
geddampfter Kassettenlift
autom. Aussteuerung
Einblendautomatik

schneller Vor- und
Riicklauf, rastend
leichtgdngige
Kurzhubtasten
(motorgestiitzt)

Cue-Review-Betrieb

Nachsatz:
Sicherheitsbedingungen nach IEC 65 bzw. TGL 200-7045
Betriebsbedingungen + 5°C ...+ 45 °C

Auswechseln der Sicherung ist vom Fachmann vorzunehmen!

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.



Verzeichnis der Abkiirzungen/Worterklarungen

AFC Automatische Scharfabstimmung bei UKW LEVEL Pegel
AM Amplitudenmodulation; Wellenbereiche MW, REVIEW nichtrastender Ricklauf bei gedriickter
SW, LW, auf denen in AM gesendet wird Wiedergabetaste
FM Frequenzmodulation; Wellenbereich UKW, CONTROL
auf dem in FM gesendet wird 220V Netzkontrolle
UKW Ultra-Kurzwelle RECORD Aufnahme
SwW Kurzwelle EJECT Kassettenauswurf
Mw Mittelwelle POST-
FADING Ausblenden von Aufzeichnungen
LW Langwelle
Basi it
MHz Mgl WIDE asisbreite
kHz Kilohertz 7 Vorlauf
LED Leuchtdiode (Lumineszenzdiode) g Rilektrut
NF Niederfrequenz COINTER. S2El e
N Tohabrah s i 3o - N 0-SET Nullstellen des Zdhlwerkes
onabnehmer (hochohmige Eingangsbuchse) SEARCH-
B Tonband SYSTEM Pausensuchlaufsystem
(mittelohmige Ein- und Ausgangsbuchse) BATT.-
A Laschfrequenzwechsel CONTROL Batteriekontrolle
Cue nichtrastender Vorlauf bei gedriickter

Wiedergabetaste

VEB STERN-RADIO BERLIN

Betrieb des VEB Kombinat Ruf Telegrammadresse: Sternradio Berlin

DDR - 1140 Berlin, Allee der Kosmonauten Telefon: 54 69 30 Fernschreiber: 0112358
IV/31/8 5518 Bw 33[86



Aufnahme und Wiedergabe
von verschiedenen Tonquellen

Stellung des Buchse
Funktions-

schalters (30)

AnschluBmé&glichkeit unter Ver-
wendung eines Stereo-
DiodenanschluBkabels

@ an ein duBeres Tonbandgerdt zur
Aufnahme auf das Kassettenteil

des SKR-700 TA/TB 29

@ an ein Schallplattenabspielgerat
zur Aufnahme auf Kassettenteil

des SKR 700 TA/TB 29

@ an ein Fernsehgerdt zur
Aufnahme auf Kassettenteil

des SKR 700 TA/TB 29

@ an einen NF-Verstarker
zur Wiedergabe vom Kassetten-
teil des SKR 700 TAPE 29

@ an einem SKR 700 zur TA/TB bzw.
Aufnahme und Wiedergabe TAPE

@ Stereokopfhorer
(durch Drehen des Kopfhérer-
steckers um 180° lassen sich die
Lautsprecher abschalten) 28

Nach erfolgter Aufnahme ist das AnschluBkabel vom SKR 700
zu trennen.

Bei AnschluB des SKR 700 an éltere oder Importgerdte bitte
beim Fachhandel beraten lassen ob, ein Stereo-Dioden- oder
Uberspielkabel bend&tigt wird.

Stérungsiiberpriifungen

Achtung! Garantiebedingungen beachten!

Falls irgendwelche Probleme beim Betrieb lhres Gerétes auf-
treten, fithren Sie bitte die folgenden einfachen Uberpriifun-
gen durch. Sollten die Schwierigkeiten nach Durchgang der
folgenden Punkte nicht beseitigt werden kdnnen, wenden Sie
sich bitte unbedingt an lhre néchste Spezialwerkstatt.

Das Gerdit arbeitet nicht. (bei Batteriebetrieb)

@ falsch eingelegte Batterien

@ schwache Batterien

® Uberpriifen der Kontaktstellen an den Batterien und an
der Batteriekammer (leichtes Abreiben der Kontaktstellen
fiihrt in den meisten Féllen zum Erfolg).

Kassettenfach schlieBt nicht.

@ die Wiedergabetaste ist gedriickt

® die Kassette ist nicht richtig eingelegt

Die Aufnahmetaste kann nicht gedriickt werden.

@ keine Kassette in der Kassettenhalterung

@ die Sicherheitsplatichen der eingelegten Kassette sind
herausgebrochen

@ cine andere Taste ist gedriickt

Das Band bewegt sich nicht bei gedriickter Taste ,PLAY" (22).

@ die Pausentaste ist gedriickt

Schwacher oder verzerrter Ton

@ Batterien sind verbraucht

Schlechte bzw. dumpfe Klangqualitdt bei Kassettenbetrieb.

® verschmutzter Tonkopf

® Kassette iiberpriifen

Das Band lduft zu langsam.

@ Batterien sind verbraucht

@ defekte Kassette



Werter Kunde!

Bei lhrem erworbenen Gerdt SKR 701 entfallen gegeniiber der vorliegenden
Bedienungsanleitung SKR 700 folgende Funktionen:

® Der Loschfrequenzwechsel (5)

@ Das Zahlwerk (8, 9)

@® Die Kontrolleuchte 220V (14)

@ Das Mikrofon rechts (17)

@ Die Post-fading Funktion mit der Kontrolleuchte (15, 18, 19)
@ Die LED-Kette (31)

@ Das Suchlaufsystem

@ sowie eine Teleskopantenne (11)

lhr VEB Stern-Radio Berlin
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