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1. Technische Daten - Rundfunkteil

SKR 700

Wellenbereiche

Zwischenfrequenz

Empfindlichkeit
(rauschbegrenzt)

HF -Selektion

Spiegeltrequenzstor-
verhaltnis

ZF-Storverhdltnis

AVR-Gitezahl

Statisches AM-
Dampfungsverhaltnis

Antenne

Stromversorgung

Klangregelung

NF-Ausgangsleistung

Gewicht
Abmessungen

Anschlusse

Besondecrheiten

nach TGL 8836

UKW 87,5 — 108 MHz
Kw 58 - 18,5 MH:z
MW 526,5 — 1606,5 kHz
LW 148,5 — 283,5 kHz

FM 10,7 MHz
AM 455 kHz

UKW < — 9 dB (pW)

KW < 38 dB (uV)

MW < 58 dB (uV/m)

LW < 68 dB (uV/m)

FM = 35 dB bei 98 MH:
AM = 35 dB bei 1 MHz
UKW > 20 dB bei 98 MHz
KW > 10 dB bei 6,1 MHz

MW = 35 dB bei 1 MHz
LW = 39 dB bei 200 kHz

AM - 30 dB bei 1 MH:z
FM © 50 dB bei98 MHz

30/10 dB bei 1 MHz

26 dB

UKW Teleskopantenne
KW  Teleskopantenne
MW  Ferritantenne
LW  Ferritantenne

9V; 6x1,5V (R 14-Elemente)
220V -+ 10", 50 Hz

Klangwaage

Batteriebetrieb 2 x 1,5W
Netzbetrieb 2x2,0W

3.5kp
(400 x 85 x 182) mm"*

Netz 220 V: 50 H:
Stereokoplhorer
TA/TB-Buclise

— Stereo-Pilottonanzeige mit LED

— Basisverbreiterung. schaltbar

— Abstimmanzeige mit 2 LED auf dem

Zeiger

— 6-stellige LED-Anzeige zur NF-
Pegeltonanzeige in allen Betriebs-
arten bzw. Batteriezustandsanzeige

— gehorrichtige Lautstarkeregelung

— 2 eingebaute Mikrofone

— automatische Aussteuerung
~ Loschirequenzwechsetschalter
— Einblendautomatik

2. Demontage des Gerdtes

Demontage des Gerdtes, vollst.

Das Gerat, vollst. besteht aus Gehdusevorderteil und Rick-
wand. Die Rickwand ist mit der Vorderfront durch 5 Stiick M 3
Linsenschrauben und 2 Linsenblechschrauben 3,5 verbunden.
Nach dem Entfernen dieser Schrauben kann das Gehdusevor-
derleil abgenommen werden. Zum Trennen von der Rickwand
sind die Steckverbinder und Kleinleiterplatten aus ihren Halte-
rungen zu ziehen bzw. zu l0sen.

Demontage der Batteriekammer, volist.

Die Abdeckung der Kippschalter ist mit 2 Rastnasen gegen Ab-
fallen gesichert. Zur Demontage ist die Federleiste nach hin-
ten zu dricken und die Abdeckung nach oben herauszunehmen.
Der Abstimmknopf, die Potentiometerknopfe, die Schalter-
knopfe und die Steckverbinder an der Teleskopantenne sind

abzuziehen.
Die Batterieklappe muf3 herausgenommen werden.

Das Laufwerk ist oben in der Mitte mit einer Linsenblech-
schraube 2,9 x 16 angeschraubt. Nach dem Entfernen dieser
Schraube kann die Batteriekammer vollstdndig (Batteriekam-
mer mit Leiterplatte, Laufwerk und Antrieb) durch Anheben
schrag nach oben herausgenommen werden. Die Rickwand ist
hierbei flach hinzulegen.
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3. Funktionsbeschreibung Rundfunkteil

3.1. Stromversorgung

Das Gerdt ist sowohl fiir Netz- als auch fiir Batteriebetrieb
vorgesehen. Die Umschaltung erfolgt mittels Relais automa-
tisch. Bei Netzbetrieb wird der NF-Verstdrker mit der unstabi-
lisierten Speisespannung betrieben. Alle anderen Baugruppen
erhalten eine stabilisierte Speisespannung iber den IS 1601
(B 3170).

Bei Batteriebetrieb erfolgt keine Stabilisierung.

Wird das Gerdt bei Netzbetrieb cusgeschaltet, erfolgt nur
eine Trennung des Trafos auf der Sekunddrseite. Eine LED-An-
zeige signalisiert den noch vorhandenen AnschluB des Trafos
ans Netz.

3.2. Signalweg FM

Das Eingangssignal gelangt Uber die eingebauten Teleskop-
antennen zum UKW-Tuner (Typ 3/2). Im Tuner erfolgt die Ver-
starkung und Umsetzung des Signals in die ZF-Lage. Uber
den ZF-Verstarker VT 1161 (SF 225) und Piezofilter ZF 1161
(SPF 10,7 U 190) gelangt das Signal zum FM-Teil des kombi-
nierten AM/FM-Schaitkreises VI 1101 (A 4100). Dort wird das
Signal verstdrkt, begrenzt und demoduliert. Der IS liefert
auBerdem die notwendigen Spannungen fiir die AFC und die
Abstimmhilfe (LED’s auf Zeiger). Auf den NF-Ausgang folgt
unmittelbar der Stereodecorder VI 1181 (A 4510). Hier erfolgt
die Decodierung des MPX-Signals in die Rechts- und Links-
information. Uber Pin 8 des IS A 4510 erfolgt in Abhéngigkeit
von der Feldstdrke ein stetiges Uberblenden zwischen Mono-
und Stereowiedergabe. Bei schwachem Stereosignal ist der
Decorder auf Mono und bei starkem Signal auf Stereo ge-
schaltet.

Dazwischen erfolgt ein stetiges Uberblenden, wobei auf Kosten
der Ubersprechdampfung das stérende Rauschen verringert
wird.-Von Pin 10 (rechts) bzw. Pin 9 (links) gelangt das Sig-
nol Gber den Betriebsartenschalter zum NF-Verstdrker.

3.3. Signalweg AM

Das Empfangssignal gelangt Gber die Ferritantenne (MW, LW)
bzw. hintere Teleskopantenne (KW) nach Selektion in einem
der Vorkreise auf den Vorverstidrker (Pin 7) des kombinierten
AM/FM.Schaltkreises VI 1101 (A 4100). Der Schaltkreis bein-
haltet den gesamten AM-Kanal. An Pin 19 steht die demodu-
lierte NF zur Verfigung. Extern werden nur die Oszillator-
kreise (Pin 2) und die ZF-Selektion (Einzelkreise ZL 1102 und
Piezofilter ZP 1101 (SPF 455/A 6) angeschlossen.

VT 1101 dient der Steuerung der Abstimmhilfe (LED's auf
Zeiger) und wird vom Feldstérkeausgang Pin 15 (A 4100) an-
gesteuert.

Vom NF-Ausgang gelangt das Signal zum intern auf Mono-
betrieb geschalteten Stereodecorder. Um AM- und FM-Signal
auf gleiche Lautstdrke zu bringen, wird die Verstdrkung des
Vorverstarkers. im Decoder bei AM-Betrieb mittels VD 1181
gegeniiber FM um etwa 6 dB erhsht.

Der weitere Signalverlauf ist wie bei FM,

3.4. NF-Teil

Das NF-Signal gelangt iber den Betriebsartenumschalter
(5 1203) auf das NF-Teil. Mit diesem Schalter erfolgt eine Sig-
nalquellenumschaitung sowie die Speisespannungsumschal-
tung.

Die Mono-Stereo-Umschaltung erfolgt am Eingang des NF-
Verstarkers. Der NF-Verstarker ist zweistufig ausgefithrt. Mit
einem als nichtinvertierenden Verstdrker geschalteten Doppel-
operationsverstérker (Vi 1201) werden der erforderlich hohe
Eingangswiderstand, die Ubersteuerungsfestigkeit und kleiner
Ausgangswiderstand realisiert. Diesem Verstérker folgen die
Klangregelung als Kiangwaage ausgefiihrt und die gehérrich-
tige Lautstdrkeregelung (2-fach korrigiert).

Die Endstufe bildet der Stereo-NF-Schaltkreis VI 1202 (A 2000).
Das Ausgangssignal gelangt iber die Schalter der Stereo-
kopfhérerbuchse an die Lautsprecher. Wahlweise kann ein
Stereokopfhdrer extern angeschlossen werden. Die Basisbrei-
tenumschaltung erfolgt an der Endstufe.

3.5. LED-Anzeige

Erfolgt eine Ansteuerung des NF-Verstarkers, gelangen gleich-
zeitig NF-Signale auf die Eingéinge der getrennt ausgelegten
Vorverstarker der LED-Zeile. Nach einer Gleichrichtung gelangt
das Signal an Pin 17 des VI 3701 (IS A 277) und es kommt zur
Anzeige. Zur Gewdhrleistung einer sicheren Funktion wird
dieser Komplex mit einer stabilisierten Spannung betrieben.
Die Batteriekontrolle erfolgt durch Betdtigen der Taste PF 2.
Es kommt zu einer Umschaltung des Eingangsteilers am Vi
3701 (IS A 277), der so dimensioniert ist, daB bei einer Batte-
riespannung von 6,3 V die VD 3709 nicht mehr leuchtet.

4. Aligemeine Hinweise

Grundlage fir alle Prifungen ist die vorliegende Serviceanlei-
tung.

Falls nicht anders angegeben, erfolgen die Einstellungen, der
Abgleich und die Messungen bei Batteriebetrieb

(Up=9V+£ 2% mit R; =0,9 Ohm).
Einspeisung an den Punkten XM 601 (4) und XM 602 (-),
wobei die Taste E/A gedrtickt sein muB.
Netzbetrieb: Uy, =220 V & 29/, 50 Hz
Einspeisung an XB 0901
Lautsprecher pro Kanal: Z = 4 Ohm,
3 VA (XS 201/1 = linker Kanal

/2 = Masse

/3 = rechter Kanal)
Lautsprecherersatzwiderstand: R, = 4 Ohm/4 VA
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Kurzzeichen fiir Parameter:

Uy, = Ausgangsspannung mit Last Ry

Uy = Ausgangsspannung mit Last Ry,

Uy = Brummspannung von Uy

U = Brummspannung von U 4

Ry, = Lastwiderstand 15 Ohm

R = Lastwiderstand 62 Ohm

Uyg == Leerlaufausgangsspannung (fir NF-Teil)
U = Leerlaufausgangsspannung (stab. Spannung)
e = Pruffrequenzen

f, == Standardbezugsfrequenz 1 kHz

H,. = Standard — HF — Eingangssignal

Kl = Standardeinstellung des Klangreglers

LA, .« = Lautstdrkesteller maximal

P = Standardausgangsleistung

R = Standardbelastung

U, = Bezugsausgangsspannung

U = Standardausgangsspannung

B, = Balanceeinsteller in Standard (Mitte)-Stellung

5. Pritfung des Gerdites und Grenzwerte

5.1. Prifung des Netzteilkomplexes
Uy, = 220 V= 29, an XB 0901
Lastwiderstande Ry, = 15 Ohm

Rp2 = 62 Ohm

MeB- und AnschluBpunkt fir Ausgangsspannungen, Brumm-
spannungen und Lastwidersténde

U‘\[, U“r]l R[A[ an XM 605 und XM 602
Uiy Upw Rys an XM 601 und XM 602
Strommesser in Netzzuleitung

Funktionspriifung des Relais
Up=9 V£ 29,
Taste E/A gedriickt

Bei Anliegen der Netzspannung ist das Umschalten des Re-
lais mit und ohne Lastwiderstdnde R|; und Ry, zu prifen.

Uy ----- Uy und Uyl)-

Einstellvorgang der Ugy,, (Uyy)
Spannungsmesser an XM 606 und XM 602
mit R 1602 Uy, = 9 V 1 29, einstellen.
ohne Lastwiderstdnde Ry; und Ry,

Grenzwerte

Leerlaufstromaufnahme

Lo = 35 mA

Ausgangs- und Brummspannungen

— Leerlauf
Uy =135V 4+ 05V, Upuoe £ 50mV
Uwe= 9 VL2 O Uppg = 5mV

5.2. NF-Priifung

LAmu_\‘l Klst

Tongenerator iber R, = 22 kOhm
Schalterstellung TA/TB

fq =1 kHz

Schalterstellung ,stereo” ein und ,Basisbreite” aus
Balanceregler mitte

Uberpriifung der Kanalgleichheit

LAmitlc' B,~r' Klst' f\i' Pa = 50 mW

Einspeisung lber XM 201 (links) und XM 301 (rechts) sowie
XM 250 (Masse)

U,
Kanalgleichheit al

< 3dB

dr
Uberpriifung der Funktion der Kopfhorerbuchse
LAnm,\' Bm K|.~t' f>l'
Einspeisung dber XB 1201 (3,5), U, = 50 mV

An den Punkten 4 und 5 von XB 1202 (bzw. XB 302 und XM
202) muB an einem Llastwiderstand von R, = 400 Ohm eine
U, = 360 mV liegen.

Beim Drehen des Kopfhdrersteckers um 180° muB das Signal
an XS 201 abgeschaltet werden.

Grenzwerte

Empfindlichkeit NF-Eingang

Einspeisung des NF-Signals iber XM 201 (links) bzw. XM 301
(rechts) und XM 250 (Masse)

U, = 25mV 4+ 5mV fir U, = 0,45V (P, = 50,0 mW)
U, = 120mV 4+ 25mV fir U, = 245V (P, = 15 W)

o
Empfindlichkeit iiber TA/TB-Buchse

Einspeisung tber XB 1201 (3,5)

U, = 50mV 4+ 10mV fir U, = 0,45V (P, = 50,0 mW)
U, = 240mV + 50mV fir U, = 245V (P, = 15 W)
Klirrfaktor (50 mW)

Klsl' LAumx' B.st' fst

k < 1,59, bei U, = 0,45 V

Ausgangsleistung bei K = 10 %/,

Kl LA By, 1.y beide Kanale abgeschlossen
Batteriebetrieb > 2 x 1,5W

Netzbetrieb > 2x 20W

Physiologie

B,, Kl LA auf Mitte (2 Anz.)
U, == 50mV, f,, f = 63Hz, f = 10 kHz

U, (63H
_Ul—((1_kl-% > 4,5dB Kanalgleichheit < 6 dB
> 4,5 dB Kanalgleichheit < 6 dB
Frequenzgang

nix

U, = 50mV; f,; f = 100 Hz, { = 10 kHz
== 100 Hz fir —3dB

B., Kl LA
|
., = 10kHz fir —3dB

fl
f.
Restausgangsspannung

LA, ;, unbewertet an R, = 4 Ohm gemessen
U, £ 5mV
Klangregelung

B.i, Kl sowie Kl
und f = 10kHz, U,
Hohenabsenkung — > 10 dB
Tiefenabsenkung — > 5dB

und Ki, ; ; LA
= 1V = 0dB
Kanalgleichheit — << 6 dB
Kanalgleichheit - << 10 dB

f.( sowie f == 63 Hz

miax?

Balanceregelung

Kl LAy fop U = mY, B, sowie B, und B
Ul; 1N . 6dB __U“ niin = 6dB
UB ~t U') st

Ubersprechddmpfung

Gemessen ab TA/TB-Buchse (XB 1201/3,5), jeweils nicht gemes-
sen Kanal mit R = 47 kOhm gegen Masse abschlieBen.

Kl>t' Bw LAmnx' U:l =2V

Ubersprechen 2> 25 dB

Bezugswert ist die Ausgangsspannung des angesteuerten Ka-
nals mit 0 dB.

Basisbreite

LA Kl By, U, == 1V, f linker Kanal

Nach Einschalten der Basisbreite muBl auf dem rechten Kanal
ochne angelegtes Eingangssignal ein phasenverschobenes Sig-
nal (180" von U, = 500 mV + 50 . erscheinen.

Der gleiche Wert ergibt sich auch von rechts nach links.

5.3. Abgleich und Priifung des FM-Teils
Tabellen FM (Einlage)

5.4. Abgleich und Priifung des AM-Teils
Tabellen AM (Einlage)

max’
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6. Technische Daten - Kassettenteil
nach TGL 27016

Bandgeschwindigkeit 4,76 cm/s
Zul@ssige Abweichung

vom Sollwert der
Arbeitsgeschwindig-

keit + 20

Gleichlauffehler 0,2 Y,

Ubertragungsbereich

CrO, 63 ... 12500 Hz

Fe,O, 63 ... 10000 Hz

Fremdspannungsab-

stand bei Wieder-

gabe 38 dB

Ubersprechddmpfung

1 kHz 20 dB

Loschddmpfung 60 dB

Besonderheiten — Bandsortenimschaltung fiir Fe,O4 und
CrO, (Metall)

— Bandléangenzdhlwerk

— Pausentaste

— Automatische Bandendabschaltung

— Post-Fading-Betrieb mit LED-Kontrolle

— Bandstellensuchlauf mit automatischer
Aussteuerung

— rastender Vor- und Ricklauf

— leichtgdngige Kurzhubtasten fiir das
Kassettenteil

7. Funktionsbeschreibung - Kassettenteil

7. 1. Signalweg ,Wiedergabe" (nur linker Kanal)

Das vom A/W-Kopf kommende Signal gelangt tber C 1512 an
den Eingang des Wiedergabevorverstdrkers VI 1501 Pin 17.
Im Rickkoppelzweig dieses Verstarkers befindet sich ein um-
schaltbares RC-Netzwerk (R 1505, C 1505, R 1506, R 1507), um
die erforderliche Wiedergabeentzerrung (TGL 27616/02) fur die
Bandsorten:

Normal, CrO, (Metall) zu realisieren. Vom Ausgang dieses
Verstdrkers (Pin 14) gelangt das Signal Uber die Stummtast-
schaltung (VT 1501, R 1513, R 1514, R 1510, C 1511) an den
Fingang des Monitorverstdrkers (Pin 12). in diesem Verstdrker
wird die Wiedergabespannung auf den erforderlichen Pegel
angehoben und (ber Pin 9, R 1527 und C 1522 an den NF-Ver-
starker bzw. an die TA/TB-Buchse geleitet.

7.2. Signalweg ,Aufnahme”

Das aufzunehmende NF-Signal gelangt Uber den elektroni-
schen Spannnungsteiler der Pegelautomatik R 1528, C 1521 und
V11501 (Pin5) an den Eingang des Aufnahmevorverstarkers
(Pin 16).

Vom Ausgang dieses Verstérkers Pin 14 gelangt die NF-Span-
nung iber die Stummtastschaltung (VT 1501, R 1513, R 1514,
C 1519, C 1511) zum Eingang des Aufzeichnungsverstdrkers
Pin 12.

Mit dem RC-Netzwerk C 1519, R 1525, C 1523 in der Gegen-
kopplung erhdlt dieser Verstarker den notwendigen Span-
nungsfrequenzgang.

Der erforderliche Aufzeichnungsstromfrequenzgang ergibt sich
durch das umschaltbare RC-Glied (C 1518, R 1521, R 1522,
R 1523) und dem A/W-Kopf.

Die Sperrkreise L1501 und C 1522 sperren die Vormagneti-
sierungsspannung in Richtung Aufzeichnungsverstarker.

Die Stummtastschaltung hat die Aufgabe, die NF-Spannung
beim Anlauf des Motors kurzzuschlieBen (Aufnahme und Wie-
dergabe).

Bei abgeschaltetem Motor wird der Kondensator C 1580 iber
den Motor VD 1501 und R 1580 aufgeladen. In diesem Zu-
stand werden die Transistoren VT 1501 und 1551 geéifnet und
schlieBen damit die NF-Spannung an R 1513 kurz. Beim Ein-
schalten des Motors wird dessen Minusanschluf und gleich-
zeitig die Anode von VD 1580 an Masse gelegt. Damit kann
sich C 1580 Gber R 1515, R 1565 und die Basis-Emitterstrecken
von VT 1501 und 1551 entladen.

Nach etwa 1s ist C 1580 entladen, die beiden Transistoren
sperren und geben damit das NF-Signal frei.

Das am Ausgang des Aufnahmeverstarkers (Pin 10 von VI 1501
bzw. 1551) liegende Signal wird nach Passieren eines Span-
nungsteilers (R 1590, 1597, 1594, 1395) gleichgerichtet.

Die beiden Gleichrichter arbeiten auf einen gemeinsamen
Ladekondensator, um fir beide Kandle die gleiche Steuer-
spannung zu erhalten. Diese gelangt lber Pin 6 der beiden
A/W-Verstarker-1S an den Stelltransistor (Pin 5 von VT 1501
und 1551), der mit R 1528 einen elektronischen Spannungs-
teiler bildet. Bei steigendem Eingangssignal an R 1529 (1579)
wird damit der Pegel an Pin 16 des Aufnahmeverstdrkers kon-
stant gehalten, um so die Aufzeichnung richtig auszusteuern.

7.3. Léschgenerator

Der Léschgenerator ist ein Eintaktoszillator in kapazitiver Drei-
punktschaltung. Der Loschkopf bildet mit L 1581 und C 1584
den frequenzbestimmenden Schwingkreis. Durch Parallelschal-
ten von C 1587 mit C 1584 wird eine Lo&schfrequenzénderung
von Af 2kHz erreicht. Die bandsortenabhdngige Umschal-
tung der Léschspannung wird durch Umschaltung des Kollek-
torwiderstandes von VT 1581 realisiert. In der Betriebsart Post-
fading steuert VT 1582 die Loschspannung durch Verénderung
des Basisstromes von VT 1581.

7.4. Pausensuchlauf

Beim Betdtigen der Pausensuchlauffunktion wird die Betriebs-
spannung an die 1S VI 1801 gelegt. Das vom Wiedergabever-
starker kommende Signal wird in VI 1801 aufbereitet und schal-
tet den internen Transistor an Pin 6 gegen Masse. Dabei wird
Uber die Diode VD 1802 der NF-Schaltkreis stummgeschaltet.
Weiterhin wird das RC-Glied R 1804, C 1802 entladen. Befin-
det sich eine Aufzeichnungspause auf dem Magnetband, so
wird Pin 6 hochohmig und C 1802 kann sich iber R 1803, VD
1801 und die Basis-Emitterstrecken des VT 1801 und 1802 auf-
laden und beide Transistoren werden leitend, durch den Zug-
magnet flieBt ein Strom von etwa 1 A und das Laufwerk wird
umgeschaltet.

8. Priifung des KB

Messung der Restausgangsspannung des Wiedergabe-
verstarkers

MeBgerate: MV 20
Der MV-Spannungsmesser wird an XM
507 bzw. XM 557 angeschlossen.
MeBbedingungen: — Aufnahme/Wiedergabe-Umschalter in
Stellung , Wiedergabe*
— Kassetten/Rundfunk-Umschalter in Stel-
lung , Tape"

MeBanordnung:

— Bandsortenumschalter in Stellung ,Fe"
— AnschlieBen der Kopf-Nachbildung
An XM 507 bzw. XM 557 ist ein Rest-
ausgieichspegel U, < 2,5mV zu mes-
sen.
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Pegelverlauf des Wiedergabeverstdrkers

MeBgerate:

MeBanordnung: -

GF 22, MV 20, EO 174 A

Signaleinspeisung fir Messungen bei
+Wiedergabe”
Mit dem NF-Spannungsmesser werden

die betreffenden MeBpunkte (gegen
Masse) angetastet,

GF22 —Y e M 501
—e Masse

20
hl - M551

MeBbedingungen: —

XM 501/551

XM 503553

Aufnahme/Wiedergabe-Umschalter in
Stellung ,Wiedergabe”
Kassetten/Rundfunk-Umschalter in
Stellung ,Tape”
Bandsortenumschalter in Stellung ., Fe"
Die MeBfrequenz betragt f==315Hz
Mit dem GF 22 ist in den MeBpunkt
XM 501 bew., XM 551
U = 0,21 mV einzuspeisen.

eine Spannung

XM 507/557 XM 506,556

0,21 mV

(O 1s PIN

28 mV =+ 1dB 800mV + 1,5dB 730 mV 4+ 1,5dB

Mit R 1527 ist am MeBpunkt 506 die
gleiche Spannung einzustellen, wie an
XM 556.

}

Klirrfaktor des Wiedergabeverstérkers

MeBgerdite:

MeBanordnung: -

MeBbedingungen: -

GF 22, MV 20, PMZ - 8 A (PMZ 11)

Signaleinspeisung erfolgt wie bei Pe-
gelverlauf des Wiedergabeverstdrkers
Der Klirrfaktormesser PMZ -8 A (PMZ
11) wird am XM 507 bzw. XM 557 und
Masse angeschlossen.

Aufnahme/Wiedergabe-Umschalter in
Stellung ,Wiedergabe”

Kassetten/Rundfunk-Umschalter in
Stellung , Tape”

Bandsortenumschalter in Stellung ,Fe*

Die MeBfrequenz betrégt f = 315Hz

Frequenzgang des Wiedergabeverstdrkers

MeBgerdte:

MeBanordnung:

MeBbedingungen:

MebBwerte:
Frequenz (Hz)

GF 22, MV 20

— Signaleinspeisung erfolgt wie bei Pe-

Ausgangspegel/dB

gelverlauf des Wiedergabeverstdrkers

Das MV 20 ist an XM 507 bzw. XM 557
und Masse anzuschlieBen.

Aufnahme/Wiedergabe-Umschalter in
Stellung ,Wiedergabe
Kassetten/Rundfunk-Umschalter in
Steltung ,Tape*

Bandsortenumschalter in die jeweils

bendtigte Stellung

Am XM 507 bzw. XM 557 ist der Pegel
123 mV = 0 dB bei der
f = 315 Hz einzustellen.

Frequenz

Die Frequenz ist entsprechend den
Angaben unter ,MeBwerte” zu verdn-
dern, der Pegel wird am NF-Voltmeter
direkt abgelesen.

Toleranz/dB

63
125
250
315
500

1000
2000
4000
6300
8000
10000
12500

MeBgerdate:

MeBanordnung:

MeBbedingungen:

13

Fe Cr

11,4 +11,5 + 20
+ 7.0 + 7 +1,5
+ 1.8 4 1.9 + 1,0
0 0 0

- 37 - 38 41,0
- 82 Y + 1,0
105 —122 + 1,0
-2 134 + 1,0
-108 ~13,2 + 1,0
- 97 ~125 + 1,0
- 87 -2 + 1,0
- 10,3 41,0

Pegelverlaut des Aufnahmeverstérkers

GF 22, MV 20

Die Signaleinspeisung erfolgt mit dem
GF 22 in XM 508,

Mit dem NF-Spannungsmesser werden
die betreffenden Punkte {gegen Masse)
angetastet.

Messungen an XM 501 bzw. XM 551
gegen XM 502 bzw. XM 522 (NF-Span-
nungsmesser erdfrei).

Aufnahme/Wiedergabe-Umschalter in
Stellung ,Aufnahme”

R 1508 in Mittelstellung
Kassetten/Rundfunk-Umschalter in Stel-
lung ,, TA/TB"

Bandsortenumschalter in Steliung ,Fe"
Loschkopf abloten

An XM 558 = 0,235 mV, 315 Hz ein-
speisen, dabei stellt sich zwischen XM
551 und XM 552 eine Spannung von
0,53mV -+ 1dB ein. Dann in XM 508
einspeisen und mit R 1508 die gleiche
Spannung an XM 501 (gegen XM 502)
einstellen.
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XM 508/558 235 1V
XM 503/553 50 mV 4 1dB
XM 504/554 820 mV + 1dB

XM 501/551 (Fe)
XM 501/551 (Cr)

O is PN

0,53 mV 4+ 1dB (2 26 uA)
0, 9mV 4+ 1dB (£ 45uA)

Mit dem NF-Generator 9 mV (315 Hz)
in XM 508 bzw. XM 558 einspeisen
und mit R1530 an beiden Kandlen
gleiche Spannungen zwischen XM 501
und XM 502 bzw. XM 551 und XM 552
einstellen. Danach ist die Kanalgleich-
heit nochmal bei 0,235 mV zu Uber-
prifen.

HSO? i
e n

@-
Cp

a0

Spannungsfrequenzgang des Aufnahmeverstarkers

GF 22, MV 20

MeBgerdte:

MeBanordnung:

MeBbedingungen:

Die Signaleinspeisung erfolgt mit dem
GF 22 in XM 508 bzw. XM 558,

Das NF-Voltmeter wird am XM 504 bzw.
XM 554 angeschlossen.

Aufnahme/Wiedergabe-Umschalter in
Stellung , Aufnahme"
Kassetten/Rundfunk-Umschalter in Stel-
fung ,Tape”

Bandsortenumschalter in Stellung ,Fe”
Bei f = 315 Hz ist ein Pegel von 785
mV = 0dB an XM 504 bzw. XM 554
einzustellen.

Bei den einzelnen MeBfrequenzen ist

der Pegel an XM 504 bzw. XM 554 zu
bestimmen.

MeBwerte:
Frequenz/Hz Ausgangspegel/dB Toleranz/dB
63 -+ 2,3 + 1,0
125 + 0,92 + 1,0
250 40,1 + 0,5
315 0 0
500 -0,15 + 05
1000 -0,17 + 0,5
2000 -0,17 + 0,5
4000 + 0,51 +1,0
6300 +19 + 1,0
8000 4+ 3,36 + 1,0
10000 + 4,2 + 1,5
12500 4,4 + 2,0
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Frequenzgang des Aufnahmestromes
GF 22, MV 20

MeBgeréte:
MeBanordnung:’

MeBbedingungen:

Die Signaleinspeisung erfolgt mit dem
GF 22 in XM 508 bzw. XM 558.

Das NF-Voltmeter wird am XM 501 und
XM 502 bzw. XM 551 und XM 552 an-
angeschlossen.

Aufnahme/Wiedergabe-Umschalter in
Stellung , Aufnahme”
Kassetten/Rundfunk-Umschalter in Stel-
lung ,Tape"
Bandsortenumschalter in die
bendtigte Stellung

jeweils

Loschkopt abldten

Bei f = 315 Hz ist ein Pegel von
05 mV = — 64 dB an XM 501 bzw.
XM 551 durch Verdnderung der Ein-
gangsspannung einzustellen.

Bei den einzelnen MefBfrequenzen ist
der Pegel am XM 501 bzw. XM 551 zu
bestimmen.

MeBwerte:
Frequenz/Hz Ausgangspegel/dB Toleranz/dB
Fe Cr
63 124 2,8 + 1,5
125 + 092 + 1,0 + 1,0
250 + 0,2 + 0,15 + 1,0
315 0 0 0
500 0 - 01 + 1,0
1000 -+ 01 — 0,04 + 1.0
2000 + 073 + 0,24 +1,0
4000 4 3,4 + 1,7 +1,0
6300 + 7.5 4+ 39 + 1,0
8000 -+ 10,4 —+ 6,1 + 1,5
10000 + 13,5 + 8.4 +1,5
12500 +10,2 + 3,0

Messung der Ubersprechdémpfung des Wiedergabe-

verstdrkers
MeBgeréte:
MeBanordnung:

MeBbedingungen:

MeBwerte :

GF 22, seiektives NF-Voltmeter

Ubersprechdéamptung o . =

Restausgangsspannung U,

Die Signaleinspeisung erfolgt direkt
mit dem GF 22 in XM 501 bzw. XM 551
Der NF-Spannungsmesser wird an XM
507 bzw, XM 557 angeschlossen

Aufnahme/Wiedergabe-Umschalter in
Stellung ,,Wiedergabe"

Kassetten/Rundfunk-Umschalter in Stel-
lung , Tape”

Bandsortenumschalter in Stellung ,Fe”
1 kHz
1 kOhm

Die MebBfrequenz betrdgt f =
XM 501 bzw. XM 551 mit R =
gegen Masse abschlieBen

Mit dem GF 22 ist an XM 507 bzw. XM
557 eine Spannung U=1,0mV ein-
zustellen.

Beide Kandle sind nacheinander aus-
zusteuern.

fm jeweils nicht ausgesteuerten Kanal
ist an XM 507 bzw. XM 557 der Rest-
ausgangspegel selektiv zu messen.

; 35dB8 o

<~ 17 mV
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Messung der Ubersprechdéampfung des Aufnahmever-

stdrkers
MeBgerate:

MeBanordnung:

MeBbedingungen:

MeBwerte:

GF 22, selektives NF-Voltmeter

— Die Signaleinspeisung erfolgt mit dem
GF 22 direkt in XM 508 bzw. XM 558.

— Der NF-Spannungsmesser wird an XM
504 bzw. XM 554 angeschlossen.

— Aufnahme/Wiedergabe-Umschalter in
Stellung ,Aufnahme”

— Kassetten/Rundfunk-Umschalter in Stel-
lung ,Tape”

— Bandsortenumschalter in Stellung , Fe*

— Loschkopf abloten

— In XM 508 bzw. XM 558 ist ein Pegel
von 9 mV einzuspeisen.

— Beide Kandle sind nacheinander aus-
zusteuern.

— Im jeweils nicht ausgesteuerten Kanal
ist an XM 504 bzw. XM 554 der Rest-
ausgangspegel selektiv zu messen.

Ubersprechdampfung 01‘3 30dB =

Restausgangspegel U, < 90 mV

Prifen der Aussteuerungsautomatik

MebBgerdte:

MefBanordnung:

MeBbedingungen:

GF 22, MV 20

— Die Signaleinspeisung erfolgt direkt
mit dem GF 22

— Mit dem NF-Volimeter wird der Pegel
an XM 501 und XM 502 bzw. XM 551
und XM 552 gemessen.

— Aufnahme/Wiedergabe-Umschalter in
Stellung ,Aufnahme™

— Kassetten/Rundfunk-Umschalter in Stel-
lung , Tape"

— Bandsortenumschatlter in Stellung ,Fe”

— Die Messung erfolgt bei f= 315 Hz.

Die Eingangsspannung ist vom nied-

rigsten bis zum héchsten Wert stetig zu

erhéhen. Ein Zurickregeln der NF-Span-

nung fihrt aut Grund der Regelzeit der

Automatik zu Fehlmessungen.

MeBwerte :
Generalorspannung XM 501/502 bzw., XM 551/552
0,235 mV 0,53 mV + 1 dB
05 mv 0,83 mV + 1 dB
1,0 mV 0,87 mV + 1 dB
30 mVv 0,92 mV + 1 dB
70 mV 095 mV + 1 dB
100 mV 0,9 mV 4+ 1 dB

Priifen der Aufregelzeit

MeBgerate:

MeBanordnung:

GF 22, MV 20, Kurzzeitmesser
— Die Signaleinspeisung erfolgt direkt
mit dem G 22 in XM 508 bzw. XM 558

— Mit dem NF-Voltmeter wird der Pegel
an XM 504 bzw. XM 554 gemessen.
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MeBbedingungen:

Messung:

— Aufnahme/Wiedergabe-Umschalter in
Stellung ,Aufnahme”

— Kassetten/Rundfunk-Umschalter in Stel-
lung TA/TB

— Bandsortenumschalter in Stellung ,Fe”
— Die Messung erfolgt bei f =315 Haz.

— In XM 508 bzw. XM 558 wird ein Pegel

von 9 mV eingespeist. An XM 504 bzw.
AM 554 muB ein Pegel von 1,5V meB-
bar sein.

— Der Pegel an XM 508 bzw. XM 558 wird
um 20 dB auf 0,9 mV verringert. Nach
einer Zeit t = 20s muBl an XM 504
bzw. XM 554 wieder ein Pegel von ca.
1.5V meBbar sein.

Priifen des Léschgenerators

MeBgeréte:

MeBbedingungen:

Abgleich des Losch-

generators:

Einstellung der
Vormagnetisierung:

linker Kanal:

rechter Kanal:

Abgleich der Sperr-

kreisfilter:

Loschgenerator-

spannung:

Uy =9V

2/3 Uy

= 6V

Frequenzzahler und MV 20

— Aufnahme/Wiedergabe-Umschalter in
Stellung , Aufnahme”

Schalter , A f/WIDE" in Stellung ,, WIDE"
— Bandsortenumschalter in Stellung ,Fe”

— AnschiieBen des MV 20 und Frequenz-
zdhler an XM 580 und Masse.

t

— Mittels L 1581 ist die Frequenz des
Léschgenerators auf f = 85 kHz (+ 200
Hz) abzugleichen.

MV 20 an MeBpunkt XM 501 und XM 502
(Masse) anklemmen. Mittels Einsteliregler
R 1581 sind 9,5 mV einzustellen.

MV 20 an MeBpunkt XM 551 und XM 552
(Masse) anklemmen. Mittels Einstellreg-
ler R 1582 sind 9.5 mV einzustellen.
(£ 3 %)

AnschlieBend wird in Stellung ,Cr" des
Bandsortenumschalters kontrolliert, fol-
gender Wert muB sich einstellen:

linker Kanal: 11 mV (£ 10 %)
rechter Kanal: 11 mV (+ 10 %)

MV 20 an XM 504 und Masse anklemmen.
Mittels L 1501 angezeigte Spannung auf
Minimum abgleichen.

MV 20 an XM 554 anklemmen und mittels
L 1551
Minimum abgleichen.

u = 300 mV

Danach erfolgt nochmals eine Kontrolle
der Vormagnetisierung. Sollte der Ab-

a‘e angezeigte Spannung ouf

min

gleich nicht ootimal sein, muB er gege-
benenfalls wiederholt werden.

Voraussetzung 1st ein abgeglichener

Léschgenerator

Fe,O,-Band CrO,-Band
44+ 2V 24 2V
10 4+ 2V

15+ 2V



kostenloser Download von www.raupenhaus.de

Priifen der Frequenzumschaltung

Mefgerate: wie Prufen des Léschgenerators

MeBbedingungen:  wie Prifen des Léschgenerators
Schalter , A ffWIDE" in Stellung ,A f*
f=83kHz + 500 Hz

Die Abweichung der Vormagnetisierung
an XM 501/502 (Masse) und XM 551 und

XM 552 (Masse) muB3 kleiner 0,5 dB sein.

Kontrolle der Post-Fading-Schaltung

MeBgerdte: MV 20
Mefibedingungen:  — A/W-Schalter in Stellung
»Wiedergabe*

— Kassetten/Rundfunk-Umschalter in
Stellung ,Tape”

— Taste PF1 gedrickt

— NF-Voltmeter an XM 580 und
Masse anschlieBen

Kontrollvorgang: 1. Post-Fading LED VD 0501 muf
leuchten.

2. PF 2-Taste dricken: Loschgenerator
schwingt mit einer bis zu einem Maxi-
malwert stetig wachsenden Amplitude
{t=15s) an.

3. PF 2 loslassen: LG-Amplitude sinkt
stetig bis die Léschspannung auf 0
abgesunken ist.

Loschspannung: (Ug¥) U =7V (Fe) Uj =12V (Cr)

8.2. Kassettenteil volistandig

Frequenzgang des Wiedergabeverstarkers
(Messung mit Bezugsband)
Bezugsband, MV 20

Das MV 20 wird an XB 1201/3 bzw.
XB 1201/5 angeschlossen.

MeBgerate:
MeBanordnung:

MeBbedingungen: Vor der Messung ist die Kopfspaltein-
stellung mit dem Bezugsband zu kontrol-

lieren und gegebenenfalls optimal ein-

zustellen.

MeBwerte: Bezugspegel Fe Cr
f, 315Hz 315Hz=0dB
f 63Hz 63Hz < -7dB

10 kHz 12 kHz < -7 dB
Die richtige Lage der Spur ist zu kontrollieren:
Ausgang linker Kanal XB 1201/3

Ausgang rechter Kanal XB 1201/5

Bei folgenden Frequenzen ist die Differenz der Ausgangs-
spannung zu messen:

Fe Cr AU,
f., 250 Hz 250 Hz < 3dB
Foc e 315 Hz 315 Hz < 2dB
£y 5000 Hz 6 300 Hz < 3dB

Frequenzgang des KB iiber Band

MV 20, Testband, GF 22

— An XB 1201/3 bzw. 1201/5 wird der GF
22 angeschlossen und das NF-Spek-
trum von 20 Hz bis 20 kHz auf Test-
band aufgezeichnet.

— Bei Wiedergabe wird der MV 20 an
XB 1201/3 bzw. XB 1201/5 angeschlos-
sen und der Frequenzgang des A/W-
Verstarkers aufgenommen.

Mefgerate:

Meianordnung:

— Fir die Aufnahme ist eine neuwertige
Kassette zu verwenden.

MeBbedingungen:

— Eingangspegel an XB 1201/3 bzw.
1201/5 = 15 mV.

MeBwerte: Fe Cr FeCr AU,
Bezugspegel 315 Hz 315 Hz 315Hz =04dB
untere Grenz-

frequenz 63 Hz 63 Hz 63Hz < -7dB
fa 250 Hz 250 Hz 250Hz < -4dB
f, 5000 Hz 6 300 Hz 6 300 Hz < —-4dB

obere Grenz-

frequenz 10000 Hz 12500 Hz 13 500 Hz -7 dB

IA

Messung der Léschdampfung

MeBgerate . GF 22, MV 20, Schmalbandpegelmesser,

Testband.

— Der GF 22 wird an XB1201/3 bzw.
XB 1201/5 angeschlossen und das Test-
band mit einer vollausgesteuerten Auf-

MeBanordnung:

zeichnung versehen.

— Bei der Wiedergabe wird der Schmal-
bandpegelmesser an XB1201/3 bzw.
XB 1201/5 angeschlossen.

Messung : Aufnahmevorgang

— Der Eingangspegel betragt 2V,
Wiedergabevorgang

Den bei der Wiedergabe angezeigten
Spannungspegel am Schmaibandmesser
in dB ablesen.

~ Durch Anlegen einer Gleichspannung
von ca. 3V an die Automatikbriicke,
werden die Aufnahmeverstdarker auf
minimale Verstarkung gesteuert.

— Danach ist die Aufzeichnung zu 18schen.

— AnschlieBend ist die Restspannung am
Schmalbandpegelmesser bei Wieder-
gabe der geléschten Aufzeichnung ab-
zulesen.

MeBwerte: Die Léschddmpfung ergibt sich aus dem
Pegel der voll ausgesteuerten Aufzeich-
nung (in dB) minus dem Pegel der ge-
I&schten Aufzeichnung (in dB).

Léschddmpfung in dB d, >> 60 dB.

Messung der Nebenspurdampfung

MeBgerdte: wie bei Messung der Léschdémpfung

Messung: hier gelten die gleichen Bedingungen wie

bei Messung der L3schdampfung.

— Nach der bei Messung der t&schdémp-
fung beschriebenen Aufzeichnung des
1 kHz-Signals wird die gegensinnige
leere Spur wiedergegeben und in bei-
den Kandlen der entsprechende Span-
nungswerl mit dem Schmalbandpegel-
messer gemessen.

MeBwerte: Die Nebenspurddmpfung ergibt sich aus

dem Pegel der voll ausgesteuerten Auf-
zeichnung (in dB) minus dem Pegel der
Nebenspur (in dB) Nebenspurdampfung
in dB a,, 27 40 dB.

Hierbei ist der unglnstigste Wert aller
Spurkombinationen anzugeben.
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Messung der Ubersprechdémpfung

MeBgerate : GF 22, Testband, selektives NF-Voltmeter.

MeBanordnung: — Der GF22 wird an XB1201/3 bzw.
XB 1201/5 angeschlossen und das Test-
band mit einer voll ausgesteuerten
Aufzeichnung versehen.

— Der Eingang des nicht angesteuerten
Kanals wird mit 47 kQ in Stellung
+TA/TB* abgeschiossen.

— Bei der Wiedergabe wird das MV 20
an XB 1201/3 bzw. XB 1201/5 ange-
schiossen.

Messungen: — Aufnahmevorgang
— Mebfrequenz 1 kHz

— Generatorspannung 2V

Die beiden Kandle sind nacheinander
auszusteuern.

— Wiedergabevorgang

Mit dem MV 20 wird an XB 1201/3 bzw.
XB 1201/5 zunéchst der Wiedergabe-
pegel der 1-kHz-Aufzeichnung abgele-
sen (in dB). Danach wird an XB 1201/3
bzw. XB 1201/5 die Restausgangsspan-
nung des {ibersprechenden Signals se-
lektiv gemessen und der Pegel (in dB)
abgelesen.

Die Ubersprechddmpfung ergibt sich aus
dem Wert der Nutzausgangsspannung
(in dB) minus dem Wert der Restaus-
gangsspannung {in dB).
Ubersprechdédmpfung ol,_:z 18 dB

MeBwerte:

Messung der Teilklirrfaktoren k. und ki

GF 22, MV 20, Testband, Schmalband-
pegelmesser.

Messung: — Der GF 22 wird an XB 1201/3 bzw.
XB 1201/5 angeschlossen.

— Die MeBfrequenz betrdgt f= 315Hz,

— Taste “Auinahme” gedriickt.

MeBgerate :

— Der Eingangspegel betragt 2V.

— Bei Wiedergabe wird die Ausgangs-
spannung von XB 1201/3 bzw XB 1201/5
mit dem Schmalbandpegelmesser bei
f= 315 Hz selektiv gemessen,

-~ Die Spannung der 1. Oberwelle
(630 Hz) und der 2. Oberwelie (945 Hz)

werden ebenfalls selektiv gemessen.

Der Teilklirrfaktor ergibt sich aus dem
Verhdltnis der Spannungen der 1. Ober-
welle (630 Hz) zur Grundwelle (315 Hz)
in Prozent.

Ky <29

Der Teilklirrfaktor K5 ergibt sich aus dem
Verhdltnis der Spannungen der 2. Ober-
welle (945 Hz} zur Grundwelle (315 Hz)
in Prozent.

Ki £5%

Mefwerte:

Gerduschspannnungsabstand

Der Gerduschpannungsabstand ergibt
sich aus dem Pegel der voll ausgesteu-
erten Aufzeichnung minus dem Pegel der
gemessenen Stérspannung.
Gerguschspannungsabstand in dB

a, = 40 dB.

MeBwerte:

Fremdspannungsabstand

MeBwerte: Der Fremdspannungsabstand ergibt sich
aus dem Pegel der voll ausgesteuerten
Aufzeichnung minus dem Pegel der ge-
messenen Fremdspannung.
Fremdspannungsabstand in dB

ap = 38 dB
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Messung der Spannung am linearen Ausgang einer
Vollpegelaufzeichnung

MefBgerdte: GF 22, MV 20

Messung: — Der GF22 wird am XB1201/3 bzw.
XB 1201/5 angeschlossen.

— Die Aufsprechfrequenz betragt 1 kHz.

~ Der Eingangspegel betragt 2 V.

— Bei Wiedergabe wird das MV 20 an
XB 1201/3 bzw. 1201/5 und Masse an-
geschlossen und die Ausgangsspan-
nung gemessen.

Ausgangsspannung > 500 mV.

Priifung des Suchlaufs

Mefigerdte: GF 22, MV 20, EO 174.
MeBanordnung: — Mit dem GF 22 ein NF-Signal von
1 kHz/355 uV am XM 551 gegen Masse
einspeisen.
—~ MV 20 an XM 557 und Masse.
MeBbedingungen: — A/W-Schalter in Stellung
»Wiedergabe",

— V11801 Pin 11 mit - U, verbinden.

— IS mit R=28Q an +U} abschlieBen.

— R 1801 steht an masseseitigem
Anschlag.

— mit GF 22 70 mV am XB 551 einstellen.

— R 1801 soweit verstellen bis der Aus-
gang Pin 6 (VI1801) von 8 V auf
0,7 V umschaltet.

Danach R 1801 soweit zurickdrehen
bis an XM 591 ein Schaltimpuls mit
dem EO 174 nachzuweisen ist.

LED - Anzeige - Komplex
Abgleich und Einstellvorgang

~ Taste PF1 und PF 2 nicht driicken.

— XM 701 und XM 702 verbinden und Einspeisung eines Pe-
gels von U, =290 mV £+ 10 mV.

— Mit R3708 ist die LED-Ketle so einzupegeln, daB die letzte
grine LED gerade gleichmdBig ausgeleuchtet ist.

Funktionspriifung

— Bei Nichtaussteuerung (z.B. TA/TB gedrickt) darf keine LED
leuchten.

— Bei Wiedergabe einer Vollpegelaufzeichnung tber das ein-
gebaute KB-Teil miissen alle LED's aufleuchten.

Anmerkung: Bei Umschaltvorgéingen ist ein kurzzeitiges Auf-
leuchten der Signalanzeige zuldssig.

Batteriespannungskontrolle ' Funktion bei Uy i,
Ug min = 6,3V

Abgleich und Einstellvorgang

Bei Up = 9V wird R 3712 so eingestellt, daB gerade die letzte
griine LED gleichm&Big ausgeleuchtet ist. Bei Absinken der Uy,
auf 6,3V muB die letzte griine LED erldschen.

Bei Uy juin muB das Gerét auf allen Bereichen noch funktions.
fahig sein,
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9. Ersatzteile SKR 700
9.1. Typengebundene Ersatzteile

Lfd.  Ersatzteil Zeichn. EDV-
Nr. Nr. Nr.
1 Drehfeder 2327.00-06.01 4500525
2 Skalenabdeckung

anthrazit, weiB 2327.00-07.02 4510535
3 Taste PF mit Oberflache 2327.00-12.01 4520520
4 Kassettenandruckleder 2327.00-14.04 6981119
5 Abbdeckung, Kipphebel

schwarz 2327.00-29.01 4570538
6 Befestigungsteil,

Teleskopantenne 2327.00-30.01 4510527
7 Grifi, vollstdnndig 2327.00-33.00 4500541
8 Antriebsrad 2327.00-53.01 4520529
9 Vorkreisspule LW 2327.00-56.00 4580515
10 Vorkreisspule MW 2327.00-57.00 4540316
1 Batteriekammer 2327.00-36.01 4560544
12 Lautsprechersieb mit

Oberflache 2327.00-07.01 4550534
13 Gehdusevorderteil, bedruckt

silber 2327.00-08.00 4560536
14 Gehausevorterteil, bedruckt

braun 2327.00-08.00 4520537
15 Zeiger 2327.00-54.01 4530530
16 Ferritstab A 8x 140

MT 360, TGL 31283 8904306
17 Achsverldngerung 2327.00-29.02 4550526
13 Taste E/A 2327.00-29.04 4570521
19 Ruckwand, bedruckt, lackiert

silber 2327.00-31.00 4530539
20 Riuckwand, bedruckt, lackiert

braun 2327.00-31.00 4540540
21 Batterieklappe, schwarz 2327.00-01.01 4500533
22 Abstimmknopf, vollstandig 2327.00-04.00 4550518
23 Kassettenklappe, lackiert 2327.00-16.00 6971117
24 Kassettenklappenddmpfung 2327.00-17.00 6901120
25 Kassettenfachblende, bedr. 2327.00-19.00 6951121
26 Befestigungsteil, Griff 2 x 2327-00-33.03 4550542
27 Schalterknopf, volistandig 2327.00-34.00 4530522
28 Kegeldruckfeder, vollst. 2327.00-36.03 4560528
29 Netztrafo, genietet 2327.00-37.00 4500517
30 Tastenknopf (Zahlerwerk) 2327.00-80.02 4540524
31 AW-Schalter 4 U 4520512
32 Lautsprecher L 1941, 2x 8820070
33 SDW-Balance 47 K 1-20 K 6

635.127.2
TGL 9100 8651254

34 Potentiometerknopf 2327.00-05.00 4510519
35 Kipphebelkklappe, vollst. 4 x  2327.00-46.00 4510543
36 Tuner Typ 3/2 4560511
37 Filter 4804.30-39.17 4926130
38 Filter 4804.30-39.18 4976131
39 Filter 4804.30-39.19 4936132
40 Filter 4804.30-39.20 4986133
41 Filter 4804,30-39.15 4946134
42 Schalter/Dreh. 927.22:408.111.211 4570513
43 Teleskopantenne

ATG 012-0 2x 4520545

Lfd.  Ersatzteil Zeichn. EDV-
Nr. Nr. Nr.
44 SDW-Klang 47 K 62-3dB
-20 K 655.1213.4/TGL 11902 8627221
45 Taste mit Oberflache 2327.00.80.01 4580523
46 Befestigungsfeder 0414.00-14.05 4540532
47 Schalter/Kipp 973.21:204.351.331 4530514
48 Steckerleiste  7105-101
TGL 55055 8936200
49 Buchsenleiste TGL 55055 8986201
50 Steckerleisie 7102.101
TGL 55055 8946202
51 Buchsenleiste TGL 55055 8906203
52 Steckerleiste  7109-101
TGL 55055 8956204
53 Buchsenleiste TGL 55055 8916205
54 SDW-Lautstarke 47 K 55-3 dB
-20K 655.1213.4 8667220
55 IC A 2000 8369148
56 IC A 4510 D 8329149
57 IC B 3170 8329140
58 IC A 1818 D 2«x 8349150
59 Elko 220/10 TGL 38928 8515070
60 Elko 1000/10 TGL 38928 8575098
61 Elko 470/16 TGL 38928 8535099
62 KT-Kondensator 0,01/5/160 TGL 38159 8551121
63 KT-Kondensator 0,022/5/160 TGL 38159 8511122
64 KT-Kondensator 0,033/5/160 TGL 38159 8561123
65 KS-Kondensator 180/2,5/63 TGL 5155 8560042
66 KS-Kondensator 470/2,5/63 TGL 5155 8570044
67 KS.Kondensator 1200/2,5/25 TGL 5155 8520180
68 KS-Kondensator 3900/2,5/25 TGL 5155 8570181
69 KS-Kondensator 360/2,5/63 8520043
70 KT-Kondensator 0,033/20/630 8542120
71 Ker.-Kondensator EDVU-NPO 6,8/0,5/63
TGL 35780 8557795
72 Ker.-Kondensator EDVU-N 150/5/63
TGL 35780 8517796
73 Ker.-Kondensator EDVU-N 470 82/5/63
TGL 35780 8567797
74 IC A 4100 ) 8319147
75 Schnapper 2 x 2327.00-14.03 6931118
76 Leiterplatte, komplett auf
Abruf ohne Erstausristung 4510510
9.2. Wiederholteile
Lfd.  Ersatzteil Zeichn. EDV-
Nr Nr. Nr.
1 Relais GBR 15.2-11.12 8984320
2 Steckdose GM 590-4-1 8906068
3 Mikrofon EKR 1 6887924
4 Bandlédngenzdhlwerk BLZ (ohne Knopf) 6970108
5 Kegeldruckfeder 2323.00-03.04 4500043
6 Seitenkontaktblech 0412.30-04.03 4478806
7 Seilrolle 0414-312.010 4429236
8 Netzschalter NU 1 4353441
9 IC A 301D 8379100
10 IC A 2761 D 8329132
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* eingangspegelabhangig
+ bei MONO Signal (Stereo <15V )
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5.3. Abgieich und Priifung des FM-Teils

5.3.1. Abgleichvorschrift FM

Zeiguersteilung | Generator- | Modulation | Generator | Empfénger Generatorankoppling
Nr. Abgleich bzw. frequenz Hub/f,, . EMK Eingangssp.
Abstimmung (R;=75Q) an 75 Q tiber an Masse
i
1 vCo lwahl- beliebig |
Voo [ weise
2 Kontrolle )
des AFC- belisbig )
Grundstromes
3 ZF-Filter 108 MHz
(Rausch-
signal) -
XK 1102
e briicken )
4 Bemodulator ruc )
5 Tuner- 89 MHz 89 MHz 22,5 kHz 40 uV 20 uVv Anlen- Scelc Schirm X
Oszillator 105 MHz 105 MHz 1 kHz nen-
leitung
- (Teles-
6 Tuner- 59 MH: 89 MHz kopan-
Zwischen- i05 MH: 165 MHz tennen
kreis abtren-
e nen) -
7 Abstimman- %5 MHz 98 MH: X
zeige
8 MS5-Uber 98 MHz . X
blanden i




o

‘atorankopplung Signalentnalme Mefgerat Abgleich- Abgleich- Bemerkungen und sonstige
i zur Signol- element bzw. Ein- notwendige Beschaltungen
an Masse an Masse anzeige stetlwert
; . : S =
z : : i 8 26,0
: XM 1181 XG 1181 tber 1 MQ R 1185 2..u,_(l‘ kHz XK 1121 briicken, 600 kHz,
an MV 21 und * Taste am MV 21 driicken
Zahler 300 Hz I
XM 1182  XG 1181 Zahler R 1185 19,6 kiHz XK 1181 bricken, C 1192 und Draht-
‘ + 25 Hz briicke vor Schleifer R 1155 abidten
XM Nullpunkt- XK 1152 bricken und Wert U, am
AM 1172 Voltmeter Nuilbunkt-Vol f I 0
(REgmo kQ) ullpunkt-Voltmeter feststelien
XM 1151 XG 111 Voitmeter ZL 1161 wechselseitig wiederholen bis
(Ry: == 100 kQ) L 1153 Maximum Maximum erreicht
: ! ZL 1 U151 7= 50. .. 700 mV
XM 1171 | - Nullpunkt- L 1153 U, Spannung an XM 1151 kann
‘ XM 1172 Voltmeter geringfligig absinken
Seelc Schirm XM 1151 L XG 1101 Volimeter L7 Maximum wechselseitig wiederbolen bis
; C 24 Optimum erreicht ist
8 -
L4 Max:mum wadhselseitiy wicderholen bis
cn Optimum erreicht ist
i
\
XM 1105 | XG 1101 Voltmeter R 1154 0,6V Emptanger aul max.
T + 54, Spannung an XM 1151 abstimimon
XM 1182 | XG 1181 Yoltmeter R 1155 0,7V Empfanger auf Nulldurchgang an
‘ + 29 XM 1171 /XM 1172 abstimmen

]
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Generator-

bzw. Empfangs- Signalentnahme MeB- Grenzwert Typwert Bemerkungen
abstimmung an Masse Pass gerat
;;_NF, bei Eingangs- XS 1201/1 XS 1201/3 BP 1 kHz MV 20/21 - =10 Vv Eingangspegel fir Bezugsausgangs-
yannung, die Begr. oder spannung 40 dB (pW) = 866 uV/
nsatz entspricht XS 1201/5 75 Q, MeBsenderkabel mit 75 Q
abschlieBen
BP 1 kHz | MV 20/21 -9dB
auschminimum ! Breit (pW) bei 88, 98 und 108 MHz messen
I 15 kHz
ax. NF, bei Eingangs- . Eingangspegel fir Bezugsausgangs-
onnung, die Begr. BP 1 kHz MV 20/21 ‘('OV?/E’ *(_\QNC)IB spannung 40 dB (pW) —
nsatz entspricht P P 866 uV (75 Q)
suschminimum BP 1 kHz | MV 20/21 =12V Schalterstellung Stereo 2V liber
Breit 100 Q an XM 1152/ XG 1181
BP 15 kHz
! \ngggbséisgr %clwgl;ers'tellxng Stereo
) Pkt. 4 asisbreite Aus
; |
ulldurcheang i ] Schal I s
er Spannung | BP 1 kHz MV 20/21] o = chalterstellung Stereo,
) p ! : U Basisbreite Aus,
vischen XM 1171/ ‘ 20 dB
M 1172 | Nullpunktvolimeter an
; | XM 1171 | XM 1172 anschlieBen
3 | -15dB
! ! o -2 dB
| | (
lax. an XM 1151 XM 1151 I XS 1101 [~ Gleich- = 35dB == 120 kHz | Phasenschieberkreis kurzschlieBen
j | span- = 15dB (XK 1151 briicken)
| nungs- Uinus =10...15mV, auf jeden
. volt- Fall mehrere mV iiber Grundspannung
ﬁ meter =20dB | = 23dB
| | ‘
! =50dB
F-Maximum XS 1201/1 | XS 1201/3 BP 1 kHz MV 20/21| =30dB
oder !
X$1201/5 |
F
erzerrung XS 1201/1 XS 1201/3 | Klirr- = 50
linimum XS 1201/5 ! faktor- P,=200mW =U,=09 V
briicke
MV 20/21] f, = 100 Hz P, = 500mW =U, =045V
F-Maximum f = 10 kHz
%_1 kHz b
(%]
3
5]
<
< :
Q i
s :
E H
c H
o i
2 i
lgdurchgcng XM 1171 i i Nulipkt. Haltebe- f, =88 bzw. 100 MHz
g‘) XM1172 | Voltm. reich 375... | Halte- und Fangfrequenz sind dann
2 ! ter 750 kHz eingestellt, wenn am Nullpunkt-
= (Rg == Fangbe- Voltmeter die Nachstimmspannung
2 ; 100 kQ) reich 340... | ihren Umkehrpunkt (Max.) erreicht
e | 680 kHz hat
&
9
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5.3.2. Mefvorschrift

Eingangs- Generator-
FM Messung nach TGL Generatorankopplung 98 MHz pegel an bzw. Empfangs-
8836/BI. Pkt. | Uber an Masse Hub/f, 44 75Q abstinmung
1 ZF-Begrenzungseinsatz 07/2.6. 4,7 nF Basis XG 1161 22,5 kHz max. NF, bei Eingangs- X
ab Basis VT 1161 (C1163 VT 1161 1 kHz spannung, die Begr. 0
abldten) Einsatz entspricht X
5 R hb Anten-
E;:?‘icndﬁ?l':lfgiztte 07/2.3. ?uer?glei- i Seele Schirm Rauschminimum
(Tele- :
skop-
anten- max. NF, kei Eingangs-
3 Begrenzungseinsatz 07/2.6. ne spannung, die Begr.
ab- Einsatz entspricht
tren-
nen) 40 kHz/
4 Stereo 08/3.8. 1 kHz ] Rauschminimum
rauschbegrenzte Empfindlich- 6 kHz :
keit (ohne Uberblenden) ‘ ! Pilot
| R=10)
: +
5 Stereo
rauschbegrenzte Empfindlich- j
keit (mit Uberblenden) !
40 kHz/ |40dB; 866 | Nulldurchgang
6 Ubersprech-Démpfung 08/3.2. ‘ 1 KHz [(pW) | uV der Spannung
R-L L-R ‘ 6 kHz zwischen XM 1171/
! Pilot XM 1172
‘ (R, L)
7 Ubersprech-Démpfung ; 20 pVv
R-L L-R ;
8 HF-Selektion 07/3.1. Max. an XM 1151 X
9 -Bandbreite |
10 -Symmetrie ‘ , .
| ' i
| i
11 Spiegelselektion 07/4.5. | j
|
12 | ZF-Stsrverhaltnis 07/4.4. 1 :
} 225kHz |9/29 ! 24,4 | NF-Maximum X!
. ) : ! 1 kHz {49dB | 244 o0
13 AM-Unterdrickung 07/ l ‘ AM 309, |(pW) | wV Xt
4.12.2 ! ! i
! 1 12,44
| | | mv
14 | Klirfaktor 07/7.2. | ; 75 kHz |30dB | 275 | Verzerrung X
L { ! 1 kHz (pW) 1 uV Minimum X
R |
15 HF-Frequenzgang 07/3.2. j 75 kHz/
L 1 15 kHz ‘ NF-Maximum
R { 70 kHz/ 40 dB 866 bei 1 kHz
i 14 kHz (pW) : uVv
65 kHz/ "
13 kHz
60 kHz/
12 kHz !
i 16,5 kHz/ !
| i 16 kHZ/ ‘
! | < 100 Hz ;
16 | AFC-Halte- und 05/4. , 225kHz [11dB 100 | Nulldurchgang Xt
Fangbereich : 1 kHz | {(pW) | uV bei f, Xl
|
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5.4.

5.4.1. Abgleichvorschrift

Abgleich- und MeBvorschrift AM

Lfd. . Beu;eich/ Generator Ankopplung (R; =75Q, C; =100 pf)
Abgleich
Nr. Zeigermarke .
Frequenz Pegel / Mod. iber an Masse
455 kHz
+ Af
1 AM ~ZF Mw = 100 uV XM 1101 XG 1101
Wobbel-
generator
2 AM — Ostzillator MW /1 587,7 kHz 1T uVv XM 1101 XG 1101
3 MW /2 1488,3 kHz “AM 309
1 kHz
LW /1 167,7 kHz
5
KW /1 6,7 MHz
KW /2 16,9 MHz
AM — Vorkreis MW /1 587,7 kHz 100 uV 10 kQ XM 1101 XG 1101
MW /2 1488,3 kHz AM 309, in
1 kHz Reihe
mit
10 LW /1 167,7 kHz 22 nF
11 LW/2 285,3 kHz
12 KW /1 6,7 MHz
13
10 WV
14 Indikator Mw 1 MHz h 22 nF XM 1101 XG 1101
ohne




R;=75Q, C; =100 pf) Signalentnahme Abgleich
Bemerkungen
an Masse mit an Masse Element Wert
; Kurve auf Vgr}freis ?bgetrennf
xM1101 | xG1io1 | OsEe 1 xMi1103 | xG 1101 L1111 | Maximum und (Briicke I9sen) Oszillator-
graph 5 . spule dber XK 1101
ymmetrie
kurzgeschlossen
XM 1101 XG 1101 MV 20 XM 1103 XG 1101 L1108 Maximum L, C bereichsweise im
C 4454 oder mittleres Wechsel abgleichen,
AM-Minimum Vorkreise abgetrennt
L1107 (Briicke I5sen)
bei KW Spiegelfrequenz
L1109 beachten
C 1113 (Frsn = fo)
XM 1101 XG 1101 MV 20 XM 1103 XG 110 L0103 Maximum L, C bereichsweise im
C 4452 oder mittleres Wechsel abgleichen,
AM-Minimum bis Optimum erreicht
L0101
C 1101
L. 1105
+ 59/ =~z gleiche Helligkeit
XM 1101 XG 1101 Uni 7 XM 1105 XG 1101 R 1106
1,20V VD 0101/02
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:oppl Signalentnah
opplung ‘gnatentnanme Empfanger- Grenz Typ
Bemerkungen
abstimmung Wert
on Masse mit an
XK 1101 (Oszill) kurzgeschl.,
Bandp. 38 dB
Schalterstellung MW,
M 1101 XG 1101 1 kHz und . .
MV 20 Vorkreis (BR 1114) getrennt,
NF-Maximum LA-Maximum
bzw. mittleres
NF-Minimum
en nach TGL 68 dB (uV/m) 63 dB (uV/m) Mittelwertbildung in jedem
. Pkt. 9.6.2 Rauschminimum £ 2637 uV/m 2 1412 uV/m Bereich,
BP 1kHz | |- Kiongwaage auf 1 kHz
Breit- 58 dB (V/m) 54 dB (uW/m) | Maximum stellen
BP 2 & 794 uV/m 2 500 uV/m
und MV 20| E
hirm Seele A
¢ I 38dB (wV/m) | 31dB (uV/m) | Bei KW XK 1102
rtennen-Leitung g 2 794wV 2 35,5 uV/m liberbiiickt
e
o
en nach TGL > 35dB 41 dB Schalterstellung MW,
BP 1t kHz G
Pkt. 9.6.2 4 MV 20 < - 5,1 kHz LA-Maximum
un i - 4 dB
S
2
[}
Tg Bei Empfangs- 39 dB 50 dB LA-Maximum
g frequenz auf
e max. Indikator- 35 dB 35 dB
N Spannung
I}
€ | (XM11sy/ 10 dB 19 dB
=y XG 1101)
S
3
30dB > 60 dB
Bei AVR-Eins.
(10/3 dB) auf
ittlores 30/10 dB 90/9 dB
NF-Minimum
Bei
MV 20 finog = 5 kHz 125/1600 Hz | 11072100 Hz
auf mittleres
NF-Minimum
Klirrfoktor Auf Klirrfaktor — Py
MeBgerat Minimum o
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5.4.2. MefBvorschrift

Ld Messung Generator Ankopplung S
' Parameter nach TGL Modul
Nr.
8836 Frequenz Pegel Uber an Masse
1 ZF-Selektion ,
) = Pa = AM 300,
2 ZF-BB 07 Pkt. 3.1, ca. 455 kHz 75Q
50 mW 1 kHz
ZF-Unsymmetrie Generator XM 1101 XG 1101 ]
Abschl.
4 Z.F-Empfmd- <100
lichkeit ’
5 Rauschbe- 07 Pkt. 2.3. 160, 200, 2 S/N = h """ MeBrahmen nach TGL
ohne
grenzte 250 kHz 20dB 8836/04 Pkt. 9.6.2
Empfindlichkeit E
6 600, 1000,
1400 kHz
ur
7 6.05, 11.9 12 pF Schirm Seele
17,8 MHz der 75 Q Antennen-leitung
8 HF-Selektion 07 Pkt. 3.1. 1 MHz 2 Pa = MeBrahmen nach TGL ;
9 HF-BB 50 mW 8836/04 Pkt. 9.6.2
10 HE-Unsymmetrie U
11 Spiegelfrequenz 07 Pkt. 4.5. 200 kHz
12 Stoérverhaltnis 1 MHz
13 6,1 MHz
14 ZF-Stérverhaltnis 07 Pkt. 4.4, 1 MHz
15 AVR-Giite 07 Pkt. 2.6.
16 HF-Frequenz & Hyy = AM 30 9%,
gang 10 mV/m finech
—
AH. = AM 809, Kl
17 | HF-Klirrfakt ost
' G 50 mV/m 1 kHz M
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Anderungen wdhrend des Druckes

1. Siehe Seite 3

4. Allgemeine Hinweise

Cinspeisung an XB 1650

2. Siehe Seite 8

Abgleichplan
L21 61/62 FM-ZF 10,7 MHz

3. Siehe Seite 12

7.2. Signalweg ,,Aufnahme”
Bei abgeschaltetem Motor wird der Kondensator C 1580 iber den
Motor VD 1580 und R 1591 .

4, Siehe Seite 12

7.4. Pausensuchlauf
....Yiber die Diode VD 1801t ...

5. Siehe Seite 14

Messung der Ubersprechdédmpfung des Wiedergabeverstérkers
— Mit GF 22 ist am XM 501 bzw. XM 551 eine Spannung U = 1,0 mV

einzustellen.

L

6, Siehe Seite 17

Priifung des Suchlaufs

— XM 1804 mit R == 8 Ohm an -+ Up anschlieBen
- mit GF 22 70 mV am XM 551 einstellen

- XM 591 & XM 1804
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